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Neuheiten

Ampatex® Eco 5 extra

Die erste ISCC-konforme Dampfbremse.
Mindestens 62 % der Produktbestandteile
bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen
oder PCR (Post-Consumer-Recycling).

> Details siehe S.30

Ampacoll® Easy

Acrylklebeband auf Papierbasis fir die
luftdichte Verklebung von Uberlappungen
bzw. Stossen bei Bahnen und plattenarti-
gen Baustoffen, jeweils bei glatten Ober-
flachen im trockenen Innenausbau - ohne
Abziehpapier.

> Details siehe S.50
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Ampatex® Ombrello

Transparente, vollflachig klebende
Dampfbremse und Witterungsschutzbahn.

> Details siehe S. 37

Ampatop® RF Color plus

Zweilagige hochreissfeste Winddichtungen
mit farbiger monolithischer TPU-Beschich-
tung fur alle vorgehangten hinterltfteten
Fassaden.

> Details siehe S.27
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Unterdachbahnen

Ampatop® Technologie

B Unterdachbahn
ﬂ Schalungsbahn

Winddichtung

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S.53
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Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S. 47
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Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S.44

i W

Ampacoll® Superfix
Flissigklebstoff
> Details S.45
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Ampatop® Protecta (plus)
Unterdachbahn

Dreilagige hochreissfeste Unterdachbahn fiir normale Beanspruchung
gemass SIA 232/1 fiir Dacher mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage.
Monolithische Technologie

Technische Daten

sq-Wert 0,25m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 190g/m?
Brandkennziffer (VKF) 512 SlA 232/1
>Monolithische Technologie: auch bei Brandverhalten (CH) RF2 Unterdachbahn
widrigen Bedingungen regendicht Freibewitterungszeit 3 Monate Eur normali
> Extrastarke, alterungsbestandige Mindestdachneigung 10° eanspruchung
Membran: hélt ein Hausleben lang Reissfestigkeit langs | quer 360N/5cm |270N/5cm n AL
> Ampatop® Protecta plus: beidseitig Widerstand T
. . P I .ers a'n gegen langs | quer 210N |240N .ﬂ.
integrierte Tapes flr eine schnellere Weiterreissen P
Verlegung Temperaturbestandigkeit -40 bis +80°C 13859-1
> Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640115533845 Ampatop® Protecta 1,5m x 50m = 756m? 24 Rollen = 1800m?
®
7640115533869 Ampatop® Protecta plus 1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800m?
beidseitig integrierte Tapes
A top® Protecta pl
7640115537645 rr-1pa op . ro ec-: aplus 3,0mx30m=90m? 20 Rollen = 1800m?
beidseitig integrierte Tapes
L]
Ampatop® ProtectaStripe
Kehlbahn
Dreilagiger hochreissfester Streifen aus Ampatop® Protecta.
Monolithische Technologie
Technische Daten
sq-Wert 01m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 190g/m?
Brandkennziffer (VKF) 5.2 S|A 232/1
Brandverhalten (CH) RF 2 Unterdachbahn
> Diffusionsoffen und dennoch winddicht ~ Freibewitterungszeit 3 Monate far normale
B h
> Monolithische Technologie Mindestdachneigung 10° eanspruchung
Reissfestigkeit langs | quer 360N/5cm | 270N/5¢cm
Widerstand gegen .
Weiterreissen langs | quer 220N | 240N c €
Temperaturbesténdigkeit -40 bis +80°C 138591
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640115538871 Ampatop® ProtectaStripe 0,5m x 50m 60 Rollen

*Voraussetzung fir die 20-jahrige Garantie ist u.a. die Registrierung des Bauobjektes und der verwendeten Ampack-Produkte.
Ferner sind unsere Produkte im System zu verwenden. Details finden Sie in unseren allgemeinen Garantie-Bestimmungen.
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Ampatop® Secura (plus)

Unterdachbahn

> Diffusionsoffen und dennoch winddicht
> Aufgedruckte Schneidhilfe
> Monolithische TPU-Technologie
> Ampatop® Secura plus:
beidseitig integrierte Tapes

Zweilagige hochreissfeste Unterdachbahn flr erhohte Beanspruchung gemass
SIA 232/1. Die Bahn kann aufgrund ihrer feuchtepuffernden Unterseite direkt auf
die Warmedammung verlegt werden. Monolithische TPU-Technologie

Technische Daten

sq-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang
Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Mindestdachneigung
Reissfestigkeit langs | quer

Widerstand gegen

. . langs | quer
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit

0,15m

W1

220g/m?

4.2

i SIA 232/1
Unterdachbahn

3 Monate fur erhdhte
Beanspruchung

10°

300N/5cm | 350N/5¢cm

225N [ 225N c €

13859-1

-40 bis +80°C

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
®
7640115533920 Ampatop® Secura plus 1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800m’
beidseitig integrierte Tapes
7640115535580 Ampatop® Secura 3,0m x 25m =75m? 35 Rollen = 2625m?
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«Die beste Warmedammung

ist ohne gute Winddichtung
nur eingeschrankt funktions-

tlchtig.»

Daniel Gilgen
Technische Beratung und Verkauf



Ampack im Baustoff-
Fachhandel
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Ampack vertreibt seine Produkte tGber den Baustoff-Fachhan-
del. Diese Zusammenarbeit hat sich tiber Jahre bewéhrt. Nur
so ist sichergestellt, dass Profi-Handwerker unsere Produkte
auch in ihrer Region kaufen kénnen. Gemeinsame Schulungen
und der Informationsaustausch mit dem Fachhandel sind
weitere wichtige Aktivitaten zum Vorteil der Handwerker.

Finden Sie Baustoff-
Handler mit Ampack-
Produkten online auf
www.ampack.biz

> Handlersuche

Handlersuche
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Schweissbare Unterdachbahn
Ampatop® Seal (GHS)

Schweissbare
Unterdachbahn

Nageldichtband

Anpressrolle

B8 B

Traufbahn

Ampacoll® LiquiSeal
Quellschweiss-
mittel

> Details S.12

'»
Ampacoll® Liqui-
Seal Applicator: Pin-

selflasche &Pinsel
> Details S.12
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Ampatop® Seal-

Stripe Streifen aus
Ampatop® Seal
> Details S.12

Ampacoll® Tube-
Seal vorgefertigte
Manschetten
> Details S.12

Ampacoll® Profix
Flussigklebstoff
> Details S.13




Vorkonfektionierung

Ampatop® Seal (GHS) liefern wir auch vor-
konfektioniert aus. Fiir Handwerker und Archi-
tekten bringt dies enorme Vorteile mit sich:

> Einfache, effiziente Verlegung nach Montageplénen

> Genaue Zuschnitte fir passgenaue Verlegung

> Kein Abfall auf der Baustelle

> Schweissnahte sind normkonform und standardisiert unter
stets gleichen Bedingungen. Das bedeutet Sicherheit und
gleichbleibende Schweissqualitat

> Hohe Zeitersparnis gegenlber herkdmmlicher Verlegung

Vorkonfektionierung ist in jedem Falle moglich bis zum
Mass von Hohe 22m x Breite unbegrenzt. Fragen Sie uns an!
Bezlglich 3D-Verschweissung beraten wir Sie gerne!

Rechtwinklig: Bestellung mit Angabe
«Trauflange x Ortlange» (Firstposition vermerken)

Sondermass: Bestellung nach Plan (Dateiformat
DWG, DXF). Abbildungen sind beispielhaft. Auch andere
Formen sind moglich.
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Ampatop® Seal
Schweissbare Unterdachbahn

Dreilagige schweissbare Unterdachbahn fiir erhéhte und ausserordentliche Bean-

sq-Wert 0,2m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 350g/m?
Brandkennziffer (VKF 4.2
>Monolithische Technologie: auch bei )
. . . Brandverhalten (CH) RF 3 SIA 232/1
widrigen Bedingungen regendicht — . Unterdachbahn
>Kann warm- und kaltverschweisst Freibewitterungszeit glilonate fiir erhhte und
werden Mindestdachneigung 5° ausserorderr:tliche
> Bahn ist faltbar, ganz ohne Reissfestigkeit langs | quer 350N/5cm | 380N/5cm Beanspruchung
Funktionsverlust Widerstand gegen £ AAHE
. “ dAHEp
> Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit Weiterreissen langs | quer 250N | 240N
> Kéltebestandig: Bahn bricht nicht Temperaturbestandigkeit -40 bis +100°C c E
> Vorfertigung moglich: fir schnellere Schweisstemperatur 240-280°C 13859-1

Verlegung und mehr Sicherheit
> Ist fiir PV-Indachanlagen geeignet

Technische Daten

spruchung gemass SIA 232/1 fiir Dacher mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage.
Uberlappungen und Anschliisse werden fugenlos homogen verschweisst.
Monolithische TPU-Technologie

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640115534385 Ampatop® Seal 1,5m x 30m = 45m? 30 Rollen = 1350m?
7640115534897 Ampatop® Seal Jumbo 1,5m x 400m = 600m? 1 Rolle = 600m?
7640115535665 Ampatop® Seal 3,0m x 20m = 60m? 30 Rollen = 1800m?
7640115535689 Ampatop® Seal Jumbo 3,0m x 400m = 1200m? 1 Rolle = 1200m?

Ampatop® Seal
Vorkonfektionierung

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
Ampatop® Seal max. 30m x 14m pro Stlick
7640115536754
Vorkonfektionierung rechtwinklig Mindestbestellmenge: 100m?
Ampatop® Seal max. 30m x 14 m pro Stick
7640115536761
Vorkonfektionierung Sondermass Mindestbestellmenge: 100m?
Ampatop® Seal
7640115536778 Vorkonfektionierung
Anzeichnung der Konterlatten
Ampatop® Seal
7640442091650 Vorkonfektionierung
Ausschnitt anzeichnen
Ampatop® Seal
7640442091667 Vorkonfektionierung
Ausschnitt ausschneiden
Ampatop® Seal
7640442091674 Vorkonfektionierung
Durchdringungen anzeichnen
Ampatop® Seal
7640115537003 Vorkonfektionierung
Traufbahn
7640442091056 3D-Verschweissung
7640442091681 Express-Lieferung
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Ampatop® Seal GHS

Schweissbare Unterdachbahn

> Monolithische Technologie: auch bei
widrigen Bedingungen regendicht

>Kann warm- und kaltverschweisst
werden

> Kaltebestandig: Bahn bricht nicht

> Bahn ist faltbar, ganz ohne Funktions-
verlust

> Vorfertigung moglich: fir schnellere
Verlegung und mehr Sicherheit

> Fir niedrige Dachneigungen

> Hagelbestandig

> Abriebfest: fur eine sichere Begehung
wahrend der Bauphase

> Ist flr PV-Indachanlagen geeignet

Dreilagige schweissbare Unterdachbahn fiir erhéhte und ausserordentliche Bean-
spruchung gemass SIA 232/1 fiir Dacher mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage.
Uberlappungen und Anschliisse werden fugenlos homogen verschweisst.

Monolithische TPU-Technologie

Technische Daten

sq-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang

Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Mindestdachneigung
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit
Schweisstemperatur
Abriebfestigkeit
Hagelbestandigkeit

0,2m

W1
350g/m?
4.2

RF 3

6 Monate

Gltesiegel des Verbandes
«Gebaudehiille Schweiz»

3 SIA 232/1
Unterdachbahn
fur erhdhte und
ausserordentliche
Beanspruchung

350N/5¢cm | 380N/5¢cm
250N | 240N

-40 bis +100°C
240-280°C
bestanden

HW 4

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640442090677 Ampatop® Seal GHS 1,5m x 30m = 45m? 30 Rollen = 1350m?
7640442090714 Ampatop® Seal GHS Jumbo 1,5m x 400m = 600m? 1 Rolle = 600m?
7640442090691 Ampatop® Seal GHS 3,0m x 20m = 60m? 30 Rollen = 1800 m?
7640442090738 Ampatop® Seal GHS Jumbo 3,0m x 400m = 1200m? 1 Rolle = 1200m?

Ampatop® Seal GHS

Vorkonfektionierung
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
Ampatop® Seal GHS max. 30m x 14m pro Stiick
7640115536754 Vorkonfektionierung rechtwinklig Mindestbestellmenge: 100m?*
Ampatop® Seal GHS max. 30m x 14 m pro Stlck
7640115536761
Vorkonfektionierung Sondermass Mindestbestellmenge: 100m?
Ampatop® Seal GHS
7640115536778 Vorkonfektionierung
Anzeichnung der Konterlatten
Ampatop® Seal GHS
7640442091650 Vorkonfektionierung
Ausschnitt anzeichnen
Ampatop® Seal GHS
7640442091667 Vorkonfektionierung
Ausschnitt ausschneiden
Ampatop® Seal GHS
7640442091674 Vorkonfektionierung
Durchdringungen anzeichnen
Ampatop® Seal GHS
7640115537003 Vorkonfektionierung
Traufbahn
7640442091056 3D-Verschweissung
7640442091681 Express-Lieferung
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Ampatop® Seal (GHS)
Zubehor
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Ampatop® SealStripe

Streifenférmiger Zuschnitt aus Ampatop®
Seal als Einfassung bei Dachflachenfen-
stern, an Kaminen und Aufbordungen,
als Kapp- und Abdeckstreifen bei Konter-
latten und zum Einsatz an
Reparaturstellen.

Technische Daten

sq-Wert 0,20m
Gewicht 350g/m?
Brandverhalten (CH) RF 3
Brandkennziffer (VKF) 4.2

Art.-Nr. Rollenmasse

Verkaufseinheit

7640115535160 37,5cm x 30m

1 Rolle

Ampatop® SealStripe GHS

Streifenférmiger Zuschnitt aus Ampatop®
Seal GHS als Einfassung bei Dachfla-
chenfenstern, an Kaminen und Aufbor-
dungen, als Kapp- und Abdeckstreifen
bei Konterlatten und zum Einsatz an
Reparaturstellen.

Technische Daten

sq¢-Wert 0,20m
Gewicht 350g/m?
Brandverhalten (CH) RF 3
Brandkennziffer (VKF) 4.2

Gutesiegel des Verbandes
«Gebaudehiille Schweiz»

Art.-Nr. Rollenmasse

Verkaufseinheit

7640442090776 37,5cm x 30m

1 Rolle

Ampacoll® LiquiSeal

Mittel zur fugenlosen homogenen
Quellschweissung von Ampatop® Seal
(GHS). Keine weitere Verwendung von
Klebern, Heissluft oder anderen Zusatz-
werkstoffen erforderlich.

Technische Daten

Verarbeitungs-

0 bis +70°C
temperatur

ca. 1Liter pro
Verbrauch 200m? Bahnen-

flache

Art.-Nr. Inhalt Verkaufseinheit
7640115534439 1,251 1 Dose
7640115534446 1,251 6 Dosen
7640115534514 5] 1 Eimer

Ampacoll® LiquiSeal Applicator

Pinselflasche und Pinsel zur einfachen Applikation
von Ampacoll® LiquiSeal auf Ampatop® Seal.

> Rechteckige, wegrollsichere Flasche

Art.-Nr. Inhalt

Verkaufseinheit/Set

7640115535313 500ml

2 Pinselflaschen & 5 Pinsel

Ampacoll® TubeSeal

Vorgefertigte Manschette fir die schnelle
Abdichtung von Standard-Durchdrin-
gungen. Einsatz empfohlen bei einer
Dachneigung bis maximal 25°. Ampacoll®
TubeSeal ist quellschweissbar.

Technische Daten

Flr Durchdringungen

. 80-120mm
mit Durchmesser von

Max. Dachneigung 25°

Art.-Nr. Kartoninhalt

Verkaufseinheit

7640115534866 4 Manschetten

1 Karton




Ampacoll® Profix

-I j Losemittelfreier, luft- und winddichter,

' dauerhaft elastischer Flissigklebstoff.
ro Perfekt geeignet flr die Verklebung von

TPU-Bahnen, fiir den Anschluss einer

Bahn auf das Traufblech, die Uberlap-

| pungsverklebung von Winddichtungen
- und die Montage der Winddichtungen
auf Metallprofilen.
-y " . -3

> Dauerelastisch und dauerklebrig

> |deal flr TPU-Produkte

> Bestandig gegen Kondensat und
ablaufendes Wasser

> Kein Primern notig

> Repositionierbar

> Gekerbte Dise fur gleichmassigere Raupe

Technische Daten

frostfrei, khl

Lagerun
9 9 und trocken

Verarbeitungs-
temperatur

+5 bis +35°C

Temperatur-

besténdigkeit L ULIDEENE

Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

Abbindezeit 2 bis 3 Tage
Losungsmittel |6sungsmittelfrei
Verbrauch 30-50ml/Ifm

Art.-Nr. Inhalt

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640442090417 290ml/Kartusche

12 Kartuschen

130 Kartons

7640442091193 600ml/Schlauchbeutel

12 Schlauchbeutel 32.30-

Ampacoll® DoubleSeal

Doppelseitig klebendes feuchtefestes
Acrylklebeband. Das ideale Anschluss-
band auf Bleche und andere ebene
Untergriinde.

Technische Daten

Verarbeitungs-
temperatur

ab-5°C

Temperatur-

bestandigkeit SElUEERAIRE

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

7640115534941 30mm x 25m

8 Rollen

Ampatop® SealEdge

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger
Verschweissung eines UV-stabilen
PVC-Streifens mit der Unterdachbahn
Ampatop® Seal. Das Produkt kommt
zum Einsatz bei offenem Traufabschluss
mit Lochblech zum Entwassern der
Unterdachbahn in die Dachrinne.

Technische Daten

Schweisstemperatur

240-280°C
Ampatop® Seal
Schweisstemperatur

300-330°C
PVC-Streifen
UV-Stabilitat

3M t
Ampatop® Seal onate
UV-Stabilitat

aoiiita >10 Jahre

PVC-Streifen

Art.-Nr. Rollenmasse
7640115536945 600mm x 30m
Ampatop® SealEdge GHS

Vorgefertigte Traufbahn mit werkseitiger
Verschweissung eines UV-stabilen PVC-
Streifens mit der Unterdachbahn Ampa-
top® Seal GHS. Das Produkt kommt zum
Einsatz bei offenem Traufabschluss mit
Lochblech zum Entwéssern der Unter-
dachbahn in die Dachrinne.

Technische Daten

Schweisstemperatur

240-280°C
Ampatop® Seal GHS
Schweisstemperatur o
PVC-Streifen 800-330°C
UV-Stabilitat

6 Monat
Ampatop® Seal GHS onate
UV-Stabilitat >10 Jahre

PVC-Streifen

Gutesiegel des Verbandes
«Gebaudehille Schweiz»

Art.-Nr. Rollenmasse

7640442090752 600mm x 30m
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Ampacoll® SealForm

Mehrschicht-Verbundmaterial auf Basis TPU und Verstarkungslage in
grauer Farbe. Dehnbares und flexibles aber robustes Spezialmaterial fir die
dauerhafte Ausbildung von Ecken, Durchdringungen und Anschlissen.

Ampacoll® SealForm 5
Flick rund

@200mm

Ampacoll® SealForm 1
Ecke kurz 90°

LxBxH: 250x250x200mm

> quell- und heissschweissbar

> perfekt abgestimmt auf Ampatop® Seal

> flachgelegte Kanten verhindern
Kapillarwirkung

> quell- und heissschweissbar

> perfekt abgestimmt auf Ampatop® Seal

>vorgezeichnete Schneidlinien

> flachgelegte Kanten verhindern
Kapillarwirkung

-

- ~

Ampacoll® SealForm 11
Ecke lang variabel

Ampacoll® SealForm 10
Durchdringung flach,
flexibel

LxBxH: 400x400x40mm

LxBxH: 800x800x200mm

> quell- und heissschweissbar

> perfekt abgestimmt auf Ampatop® Seal

>vorgezeichnete Schneidlinien

> flachgelegte Kanten verhindern
Kapillarwirkung

> quell- und heissschweissbar
> perfekt abgestimmt auf Ampatop® Seal
>vorgezeichnete Schneidlinien

Technische Daten

Freibewitterungszeit 3 Monate
Schweisst t
chweisstemperatur 240-280°C
Ampatop® Seal
/_..-"'

Ampacoll® SealForm
915/930/945
Durchdringung

hoch 15°/30°/45°

LxBxH: 400x400x250mm
2160 mm

> quell- und heissschweissbar
> perfekt abgestimmt auf Ampatop® Seal

Art.-Nr. Bezeichnung Kartoninhalt
7640115537195 Ampacoll® SealForm 1: Ecke kurz 90° 4 Stick
7640115537218 Ampacoll® SealForm 5: Flick rund 8 Stiick
7640115537232 Ampacoll® SealForm 915: Durchdringung hoch 15° 2 Stick
7640115537256 Ampacoll® SealForm 930: Durchdringung hoch 30° 2 Stick
7640115537270 Ampacoll® SealForm 945: Durchdringung hoch 45° 2 Stiick
7640115537294 Ampacoll® SealForm 10: Durchdringung flach, flexibel 2 Stick
7640115537317 Ampacoll® SealForm 11: Ecke lang variabel 4 Stiick

Detaillierte
Vermassungen

14 Ampack > Verkaufsprogramm 2024



Unterdachbahnen
DuPont™ Tyvek® Technologie

B Unterdachbahn
B Schalungsbahn

Winddichtung

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S.53

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S.47

Ampacoll® ND.Ban
Nageldichtband
> Details S.44

A

4]
—

'-"h.,
- -
Ampacoll® Superfix
Flussigklebstoff
> Details S.45

Ampack > Verkaufsprogramm 2024 15
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Tyvek® Pro (Tape)
Unterdachbahn

Zweilagige reissfeste Unterdachbahn flir normale Beanspruchung gemaéss SIA 232/1
fiir Dacher mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage und Winddichtung.
Flash-spun-bond-Technologie*

Technische Daten

sq¢-Wert 0,02m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 124g/m? WIEARS
Brandverhalten E SIA 232/1
> Funktionsschichtdicke*: 175um EirnEETEEm (el il &1(E) Unterdachbah/n
> Sehr hohe Alterungsbestindigkeit Freibewitterungszeit 3 Monate ‘;U;a"r‘]zz)'?jéiung
> Temperaturbestandigkeit bis + 100 °C Mindestdachneigung 10°
> Aufgedruckte Schneidehilfe Reissfestigkeit langs | quer 270N/5cm | 225N/5¢cm
>\|;|V(i)ncdhcjii;ﬁ;;5|onsoffen und dennoch a;c:grs;aiz:eiegen s loter 00| 50
> Integriertes Klebeband Temperaturbestindigkeit -40 bis +100°C

> Als Winddichtung 6 Monate
freibewitterbar

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

Tyvek® Pro Tape

5450208032528 . .
integriertes Tape

1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800 m?

Tyvek® Pro T
5450208027593 .yve . ro fape 3,0m x 50m = 150m? 24 Rollen = 3600m?
integriertes Tape

«Bei der Gewahrleistung
trennt sich die Spreu
vom Weizen. Wir scheuen
keinen Vergleich.»

Maxime Ressel
Technische Beratung und Verkauf
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Tyvek® Metal
Trennlage

> Funktionsschichtdicke: 220 um

> Widerstandsfahig gegen Flugfeuer
und strahlende Warme (bei DN <20°)

> Integriertes Klebeband

> Sehr hohe Alterungsbestandigkeit

> Temperaturbesténdigkeit bis +100°C

> Hochdiffusionsoffen und dennoch
winddicht

Dreilagige Drainagebahn unter Metalleindeckungen und Metallfassaden (Titanzink,
Kupfer, Aluminium und Edelstahl). Dient der optimalen Trennung von Metalldeckung
und entsprechender Unterkonstruktion. Dabei ist sie als dampfdiffusionsoffene

und regensichere Trennlage fir alle bellfteten und nichtbeliifteten Dach- und Fassa-
denkonstruktionen fiir Metalldeckung in Stehfalztechnik einsetzbar.

Flash-spun-bond-Technologie

Technische Daten

sq-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang
Gewicht
Brandverhalten
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit langs | quer

Widerstand gegen

. R langs | quer
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit

0,03m
W1
350g/m?
E

RF 3 (cr)
3 Monate

345N/5cm | 290N/5¢cm
175N| 175N

-40 bis +100°C

YEARS
WARRANTY

Prifzeugnis Flugfeuertest
MPA Stuttgart

q

13859-1

Art.-Nr. Bezeichnung

Rollenmasse

Paletteninhalt

Tyvek® Metal

5450208027470 . .
integriertes Tape

1,5m x 25m = 37,5m?

4 Rollen = 150m?

*Tyvek® bietet eine einzigartige
Funktionsschichtdicke und -qualitat

Ein menschliches Haar ist mit 40-120pum ca. dreimal dicker
als die Funktionsschicht der meisten handelstiblichen
mikropordsen Filme mit ca.10-40um. Die Funktionsschicht-
dicke von Tyvek® liegt mit 175-220um weit darlber

und bietet dadurch mehr UV- und Alterungsbestandigkeit.

Tyvek® Pro Funktionsschicht:
175um

Funktionsschicht mikroporoses
Produkt: 30pm

Ampack > Verkaufsprogramm 2024 17
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Winddichtungen
fur geschlossene Fassaden

B Winddichtung

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S.53
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Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S.47

<
=

W

Flussigklebstoff
> Details S.45

Ampacoll® Superfix

e

f
y

Ampacoll® Elektro/

Install Vorgefertigte
Manschetten
> Details S.57




DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® Solid
Winddichtung

> Funktionsschichtdicke: 220 ym
> Sehr hohe Alterungsbestandigkeit

> Temperaturbestandigkeit bis +100°C

> Aufgedruckte Schneidehilfe

> Hochdiffusionsoffen und dennoch
winddicht

>100% rezyklierbar

Einlagige reissfeste Winddichtung fiir geschlossene Fassaden.

Flash-spun-bond Technologie

Technische Daten

sq¢-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang
Gewicht
Brandverhalten
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit langs | quer

Widerstand gegen

. A langs | quer
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit

0,03m

W1

82g/m?

E

RF 3 (cr)

3 Monate

250N/5cm | 210N/5¢cm

90N | 85N

-40 bis +100°C

YEARS
WARRANTY

30 MAHET ]

13859-2

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
5450208029139 Tyvek® Solid 1,5m x 100m = 150m? 20 Rollen = 3000m?
5450208029153 Tyvek® Solid 3,0m x 100m = 300m? 20 Rollen = 6000m?

Tyvek® H1

Schwer entflammbare Winddichtung

.' _a ‘ - b -':.-.:I

> Funktionsschichtdicke: 175um
> Sehr hohe Alterungsbestandigkeit

> Temperaturbestandigkeit bis +100°C

> Aufgedruckte Schneidehilfe
> Brandverhalten: RF 2
>100% rezyklierbar

Schwer entflammbare, einlagige reissfeste Winddichtung fiir geschlossene
Fassaden. Flash-spun-bond Technologie

Technische Daten

sq¢-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang
Gewicht
Brandverhalten (CH)
Brandkennziffer (VKF)
Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit langs | quer

Widerstand gegen

R . langs | quer
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit

0,01m

W1

60g/m?

RF 2

5.2

3 Monate

310N/5¢cm | 310N/5¢cm

55N [ 50N

-40 bis +80°C

YEARS
WARRANTY

30 BRHET |
:

13859-2

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640115530523 Tyvek® H1 1,5m x 100m = 150m? 35 Rollen = 5250m?
7640115530547 Tyvek® H1 3,0m x 50m = 150m? 63 Rollen = 9450m?

Ampack > Verkaufsprogramm 2024 19
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Tyvek® Pro (Tape)
Winddichtung

Zweilagige reissfeste Winddichtung fir normale Beanspruchung
gemass SIA 232/1 fir Dacher mit trittfester, feuchtepuffernder Unterlage.
Flash-spun-bond-Technologie*

Technische Daten

sq-Wert 0,02m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 124g/m?
Brandverhalten E
YEARS
> Funktionsschichtdicke*: 175 um EirnEETEEm (el RF 3 (cr) WARRANTY
> Sehr hohe Alterungsbestindigkeit Freibewitterungszeit 6 Monate
> Temperaturbestandigkeit bis + 100 °C Reissfestigkeit langs | quer 270N/5cm | 225N/5¢cm
> Aufgedruckte Schneidehilfe Widerstand
9 R R ! .ers a.n gegen langs | quer 140N | 150N c €
> Hochdiffusionsoffen und dennoch Weiterreissen 13859-1
winddicht Temperaturbestindigkeit -40 bis +100°C
> Integriertes Klebeband
> Als Winddichtung 6 Monate
freibewitterbar
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt CHF/m?
Tyvek® Pro T.
5450208032528 .yve . ro fape 1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800m?
integriertes Tape
Tyvek® Pro T
5450208027593 yvex o fape 3,0m x 50m = 150 m? 24 Rollen = 3600m?

integriertes Tape

20 Ampack > Verkaufsprogramm 2024



Unser 2000-seitiger Katalog
auf einen Klick: www.ampack.biz

Woirum Ampack?

L]

Produktdaten
tagesaktuell

>Bahnen

> Klebetechnik
> Larmschutz
>Warmeschutz

Ampack-
Handler finden
> Finden Sie einen

Ampack-Handler in
Ihrer Nahe

Ampack
Download-
Center

> Anwendungsfotos

> Leistungserklarungen
> Produktbeipack

> etc.

o

Konstruktions- Neuheiten als

zeichnungen erster erfahren

>Finden Sie schnell > News und Veranstal-
und einfach alle Auf- tungen entdecken

bauzeichnungen
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Ampack-Garantien

Die 10-jahrige

Handwerker-Garantie*

Max. 10 Jahre
Ampack AG |
[0}
€
Ny
©
c
- Q
- ©
=}
©
o
Garantiefrist 5 Jahre
%
Max. 5 Jahre // volle Deckung wéhrend der ganzen Garantiefrist gegentiber dem Handwerker
0 1 5 6 7 8 9 10

J

Es kann vorkommen, dass ein Produkt seine
zugesicherten Eigenschaften nicht erfillt und
dessen Funktionsfahigkeit beeintrachtigt ist.
Eindeutig die schlechtesten Karten hat dabei
der Handwerker, muss er doch fur die von
ihm ausgeflihrte Arbeit einstehen.

Die ausservertragliche Garantie der Ampack
an den Handwerker erstreckt sich zeitlich
Uber die volle Gewahrleistungsfrist des Hand-
werkers gegenlber der Bauherrschaft.

*gilt innerhalb Europas

22 Ampack > Verkaufsprogramm 2024

ahre

Wahrend maximal 10 Jahren seit der Auslie-
ferung der Produkte durch Ampack kann der
Verarbeiter jederzeit die umfassende Garantie
in Anspruch nehmen, selbst wenn die Bauab-
nahme bis zu finf Jahre nach der Materiallie-
ferung durch Ampack erfolgte.

Die 10-jahrige Handwerker-Garantie
der Ampack AG deckt:

>Materialersatz
>Ausbaukosten
>Einbaukosten



Die 20-jahrige

20 JAHRE

* *
o = R

* *
PREMIUM

CAHANTIE

Premium-Garantie*

Ampack AG

Bauabnahme

Vollgarantie

0 5

Materialgarantie

10 15 20

Wenn der Handwerker seinen Kunden mehr
Sicherheit geben will: daflir gibt es die Ga-
rantieerweiterung der Ampack. Sie ist objekt-
bezogen und versichert Gber 20 Jahre die
verbauten Ampack-Produkte'. Das ist viel
mehr Schutz und das ohne zusétzliche Kos-
ten: 10 Jahre Vollgarantie und weitere

10 Jahre Materialgarantie.

Voraussetzung fiir die

20-jahrige Premium-Garantie

> Verwendung von ausgewahlten Produkten.
Sie finden im Verkaufsprogramm bei jedem
Produkt einen entsprechenden Hinweis.

> Einhalten der geltenden Normen,
Handwerkerrichtlinien und Ampack-
Verarbeitungsrichtlinien

*gilt innerhalb Europas

Jahre

Die 20-jahrige Premium-Garantie
der Ampack AG deckt:

> Materialersatz:

Wahrend 20 Jahren ab Bauabnahme
> Ausbaukosten:

Wahrend 10 Jahren ab Bauabnahme
> Einbaukosten:

Wahrend 10 Jahren ab Bauabnahme

> Einbau der Produkte spatestens 2 Jahre
nach Kauf, korrekter Lagerung und
Beachtung allfalliger Mindesthaltbarkeiten

> Formular fir die Objektregistrierung
ausfullen, unterzeichnen und einreichen

'Eine Liste, der von der 20-jahrigen Garantie ausgenommenen Produkte finden
Sie in den Garantiebestimmungen.
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Winddichtungen
fur Fassaden mit offenen Fugen

]
Ampacoll® UV

UV-stabiles schwarzes Ampacoll® Profix
Klebeband Flussigklebstoff
> Details S.49 > Details S.46
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Ampatop® Technologie

Ampatop® F black (plus)
Winddichtung

> UV-stabil

>10 Jahre Produktgewéhrleistung bei
einer Fugenbreite bis zu 50mm/40%
> Ampatop® F black plus:

integriertes Tape

> Monolithische TPU-Technologie

Zweilagige hochreissfeste schwarze Winddichtung fir Fassaden mit offenen Fugen,
bestehend aus einem Mikrofaservlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 fiir
Wande mit offenen Fugen wurde die kiinstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Bela-
stung durchgefiihrt (Standard sind 336 Stunden). Monolithische TPU-Technologie

sq-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang

Gewicht
Brandverhalten
Brandverhalten (CH)

Freibewitterungszeit

UV-Stabilitat
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit

langs | quer

langs | quer

Technische Daten

0,09m
W1
220g/m?
E

RF 3 (cr)

3 Monate (vor Installation
der Fassadenverkleidung)

>10 Jahre
300N/5cm | 340N/5cm

200N | 185N

-40bis +80°C

5000-
Stunden-Test

C€

13859-2

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

7640115533500 Ampatop® F black 1,5m x 50m = 75m? 28 Rollen = 2100m?
A © F black pl

7640115536075 Ampatop® F black plus 1,5m x 50m = 75m’ 28 Rollen = 2100m’
integriertes Tape

7640115533524 Ampatop® F black 3,0m x 30m = 90m? 28 Rollen = 2520m?

Ampatop® RF black (plus)

Schwer entflammbare Winddichtung

> UV-stabil

> Vlies besteht zu 100% aus rezyklierten

PET-Flaschen

>10 Jahre Produktgewahrleistung bei
einer Fugenbreite bis zu 50mm/40%

> Brandverhalten: RF 2

> Ampatop® RF black plus:

integriertes Tape

Zweilagige, schwer entflammbare schwarze Winddichtung fiir Fassaden mit offenen
Fugen, bestehend aus einem PET Vlies mit TPU-Beschichtung. Nach EN 13859-2 fiir

Wénde mit offenen Fugen wurde die kiinstliche Alterung mit 5000 Stunden UV-Bela-
stung durchgefiihrt (Standard sind 336 Stunden).

sq-Wert

Widerstand gegen Wasserdurchgang

Gewicht
Brandverhalten
Brandverhalten (CH)

Freibewitterungszeit

UV-Stabilitat
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

Temperaturbestandigkeit

langs | quer

langs | quer

Technische Daten

0,15m
W1
225g/m?
B-s1, d0
RF 2

3 Monate (vor Installation
der Fassadenverkleidung)

>10 Jahre
400N/5cm | 370N/5¢cm

150N | 160N

-40bis +80°C

5000-

Stunden-Test

C€

13859-2

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640442091216 Ampatop® RF black 1,5m x 50m = 75m? 28 Rollen = 2100m?
®
7640442091230 Ampatop® RF black plus 1,5m x 50m = 75m? 28 Rollen=2100m?
integriertes Tape
7640442091254 Ampatop® RF black 3,0m x 30m =90m? 28 Rollen = 2520m?
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DuPont™ Tyvek® Technologie

Tyvek® UV Facade
Winddichtung

Zweilagige hochreissfeste schwarze Winddichtung fir Fassaden mit offenen Fugen.
Nach EN 13859-2 fiir Wande mit offenen Fugen wurde die kiinstliche Alterung

mit 5000 Stunden UV-Belastung durchgefiihrt (Standard sind 336 Stunden).
Flash-spun-bond-Technologie

Technische Daten

sq-Wert 0,035m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 195g/m?
. . . Brandkennziffer (VKF) 4.2
> Funktionsschichtdicke: 220 um
. Brandverhalten (CH) RF 3
> UV-stabil )
>10 Jahre Produktgewahrleistung bei Freibewitterungszeit Do ey el e
- R o der Fassadenverkleidung) 5000-
einer Fugenbreite bis zu 30mm/33% Stunden-Test
UV-Stabilitat >10 Jahre
Reissfestigkeit langs | quer 410N/5cm | 340N/5¢cm l J
Widerstand gegen . c E
Weiterreissen langs | quer 300N|340N
o ) 13859-2
Temperaturbestandigkeit -40 bis +80°C
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

Tyvek® UV Facade

7640115533746 mit 50Ifm Ampacoll® UV

1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800 m?

7640115533487 Tyvek® UV Facade 3,0m x50m = 150m? 24 Rollen = 3600m?
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Ampatop® RF Color plus
Winddichtung

Zweilagige hochreissfeste Winddichtungen mit farbiger monolithischer TPU-
Beschichtung fir alle vorgehangten hinterllfteten Fassaden. Lieferbar in 3 Standard-
farben und diversen Sonderfarben. Ampatop® RF Color plus eignet sich fir teiloffene
und offene Fassadenbekleidungen in Holz, Streckmetall, Lochblech oder Materialien
wie Glas. Monolithische TPU-Technologie

Technische Daten

sq-Wert 0,4m
Widerstand gegen Wasserdurchgang W1
Gewicht 230g/m?
. o .
> Vlies besteht zu 100% aus rezyklierten Brandverhalten B-s1, dO
PET-Flaschen
Brandverhalten (CH) RF 2 (cr)

> Langzeit-UV- und -alterungsstabil
> Diffusionsoffen und dennoch Freibewitterungszeit
wasserdicht

3 Monate (vor Installation

der Fassadenverkleidung) 5000-
Stunden-Test

> Brandverhalten: RF 2 UV-Stabilitat >10 Jahre
> Sonderfarben ab 500 m? auf Reissfestigkeit langs | quer 370N/5cm | 370N/5cm
. Wi

,ﬁnfrage mogll'ch' u#ersta.nd gegen lings | quer 180N|180N I B c €

> Offnungsanteil bis zu 80mm/50% Weiterreissen 13859-2
Temperaturbestandigkeit -40 bis +80°C i

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640442091612 Ampatop® RF Color plus white 1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800m?
7640442091414 Ampatop® RF Color plus black 1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800m?
7640442091636 Ampatop® RF Color plus red 1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800 m?
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Dampfbremsen
Ampatex® und Sisalex®

s o, [T

n Dampfbremse

Ampacoll® BK 535
Butylkautschuk-
band

> Details S.53

Ampacoll® RA
Flussigklebstoff
> Details S.45
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Ampacoll® FE
Fensterein-
bauband

> Details S.65

Ampacoll® INT

Acrylklebeband
> Details S.50

Ampacoll® Elektro/
Install: Vorgefertigte
Manschetten

> Details S.57



Ampatex® DB 90
Dampfbremse

>20m sq-Wert: geeignet fur die meisten
nachweisfreien Konstruktionen

>Hohe Weiterreisswerte: ideal fiir
Einblasdammung

> Formbestandig, dehnt und schrumpft
nicht: keine Spannung in der luft-
dichten Ebene

>100% rezyklierbar

> Durchscheinend: darunter liegende
Konstruktion und Markierungen bleiben
sichtbar

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung aus thermisch verfestigten
Endlosfasern mit PP-Fiillschicht (100% Polypropylen). Fiir Ausblasddmmung
geeignet. Die Bahn besteht aus sortenreinem PP, enthalt keine Weichmacher.

Die Standard-Dampfbremse fiir Dach- und Wandkonstruktionen.

Technische Daten

sq-Wert

Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

Luftdichtheit

langs | quer

langs | quer

20m

90g/m?

5.2

RF 2

160N/5cm | 160N/5¢cm

200N | 200N

luftdicht

¢CO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
10 1119 - 34340 - 002

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt CHF/m?
Ampatex® DB 90
764011553363 1 1 =1 2 28 Rollen = 4200m?
3630 mit 1201fm Ampacoll® INT ASm x100m = 150m 8 Rollen om
A ©DB
7640115535894 mpatex® DB 90 3,0m x 50m = 150m? 40 Rollen = 6000m’

mit 601fm Ampacoll® INT

Ampatex® DB 90
Pfettenanschlussbahn

> |deal fur die Vorfertigung in der
Werkstatt

> Einfacherer Anschluss bei hohen
Dachneigungen

> Schutz der Mittel- und Firstpfetten vor
Witterungseinfliissen

75cm breite Streifen der Dampfbremse Ampatex® DB 90, zweilagig. Ideal als Pfetten-
anschlussbahn. Auch geeignet fiir Schwellenanschlisse und Bauteilibergéange.

Technische Daten

s¢-Wert

Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

Luftdichtheit

langs | quer

langs | quer

20m

90g/m?

5.2

RF 2

160N/5cm | 160N/5¢cm

200N [ 200N

luftdicht

INSTITUT
TESTED PRODUCT
1D 1119 - 34340 - 002
[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR'|
@ A+[A [B| C

& C€

13984

Art.-Nr. Bezeichnung

Rollenmasse

Verkaufseinheit

Ampatex® DB 90

7640115535269 Pfettenanschlussbahn

75cm x 100m

1 Rolle
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Ampatex® Eco 5 extra
Nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung, gitterverstarkt

Dreilagige, gitterverstarkte und nachhaltige Dampfbremse und Luftdichtung. Einsatz in
m Dach, Wand, Boden und Decke in aussen diffusionsoffenen Konstruktionen. Ideal flr
. die Einblasddmmung dank hoher Reisswerte.
/ Technische Daten
sq-Wert 50m ew
Y * X
‘lf Gowicht 1979/mg eco.ampack.biz

Brandkennziffer (VKF) 5.2
Brandverhalten (CH) RF 2

> Gitterverstarkt: ideal fiir Reissfestigkeit langs | quer 210N/5cm|160N/5¢cm

Einblasddammung x'qtersm.nd gegen langs | quer 160N | 180N
> Weiches Material, gut zu verarbeiten elterreissen
> Gut zu verkleben Luftdichtheit luftdicht

>1SCC-konform: besteht zu 62% aus
nachwachsenden Rohstoffen oder PCR
(Post-Consumer-Recycling)

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

7640442091308 Ampatex® Eco 5 extra 1,5m x 50m = 75m? 40 Rollen = 3000m?

Ampatex® Cento
Dampfbremse

Zweilagige reissfeste Dampfbremse und Luftdichtung mit hohem sq4-Wert flr Holzkon-
struktionen mit diffusionsdichteren Schichten auf der Aussenseite wie z.B.geklebte
Vollwdrmeschutz-Fassaden in Verbindung mit dampfdichteren Dammmaterialien. Auch
geeignet flr Innenddmmungen bei alteren Mauerwerkskonstruktionen. Fiir Ausblas-

dammung geeignet. Tragervlies aus Polypropylen (PP) mit einer Spezialmembrane aus
Polyolefin.

Technische Daten

sq-Wert 100m
i . . . Gewicht 170g/m?
> Hohe Stabilitat und Reissfestigkeit Brandk iffer (VKF) o
. randkennziffer .
> Dehnt und schrumpft nicht !
> Transluzent - Unterkonstruktion 2 syl (C 2
bleibt sichtbar Reissfestigkeit langs | quer 160N/5cm |130N/5cm
3 i i Widerstand
> Enthalt keine Weichmacher i .erS a_n gegen lings | quer 120N | 130N
Weiterreissen
Luftdichtheit luftdicht
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

Ampatex® Cento

7640115534835
mit 601fm Ampacoll® INT

1,5m x 50m = 75m? 32 Rollen = 2400m?
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Ampatex® Variano 3

Feuchtevariable Dampfbremse

-

> Klebefreundliche Oberflache: Klebe-
bander haften sehr gut

> Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

>2,45m sq-Wert bei 70% Luftfeuchtig-
keit: ideal fiir den winterlichen Rohbau

> |deal fur das vollgeddmmte Flachdach
im Holzbau

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid
und Polypropylen. Perfekt geeignet fiir das Flachdach in Holzbauweise.
Ebenso fir die Sanierung von Steildachern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn
bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

Technische Daten

sq-Wert

Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

0,8-60m

90g/m?

5.2

RF 2

sofortige Uberdeckung
langs | quer 180N/5cm | 125N/5¢cm

langs | quer 125N | 110N

¢CO

INSTITUT

TESTED PRODUCT

1D 1119 - 34340 - 001

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR'|

fujlaed
C€

13984

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
Ampatex® Variano 3

7640115537041 1,5 50m = 75m? 40 Rollen = 3000m?
mit 60Ifm Ampacoll® INT omeotm m onen m

7640115536983 Ampatex® Variano 3 3,0m x 50m = 150m? 40 Rollen = 6000m?

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstarkt

>Hohe Weiterreisswerte: ideal fiir
Einblasdammung

> Klebefreundliche Oberflache: Klebe-
bander haften sehr gut

> Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

>2,45m sq-Wert bei 70% Luftfeuchtig-
keit: ideal fiir den winterlichen Rohbau

> Dank hoher Reissfestigkeit und Tritt-
festigkeit ideal fiir die Dachsanierung
von aussen

> |deal fir das vollgeddmmte Flachdach
im Holzbau

Gitterverstarkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus
Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet fiir das Flachdach in Holzbauweise.
Ebenso fir die Sanierung von Steilddchern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn bietet
besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal fir die Ausblasddmmung dank

hoher Reisswerte.

Technische Daten

sq-Wert
Gewicht
Brandverhalten

Brandverhalten (CH)

Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

0,8-60m

110g/m?

E

RF 3

sofortige Uberdeckung
langs | quer 300N/5cm | 250N/5¢cm

langs | quer 200N | 220N

¢CO

INSTITUT

TESTED PRODUCT

1D 1119 - 34340 - 001

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR'|

fufl=ts

Art.-Nr. Bezeichnung

Rollenmasse

Paletteninhalt

7640442090578

Ampatex® Variano 3 extra

mit 60I1fm Ampacoll® INT

1,5m x 50m = 756m?

40 Rollen = 3000m?
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Dampfbremse
fur das Flachdach in Holzbauweise

E Feuchtevariable
Dampfbremse

Ampacoll® INT
Acrylklebeband
> Details S.50
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Ampatex® Variano 3

Feuchtevariable Dampfbremse

> Klebefreundliche Oberflache: Klebe-
bander haften sehr gut

> Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

>2,45m sq-Wert bei 70% Luftfeuchtig-
keit: ideal fiir den winterlichen Rohbau

> |deal fur das vollgeddmmte Flachdach
im Holzbau

Zweilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus Polyamid
und Polypropylen. Perfekt geeignet fiir das Flachdach in Holzbauweise.
Ebenso fir die Sanierung von Steildachern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn
bietet besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau.

Technische Daten

sq-Wert

Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

langs | quer

langs | quer

0,8-60m

90g/m?

5.2

RF 2

sofortige Uberdeckung
180N/5¢cm | 125N/5¢cm

125N [ 110N

¢CO

INSTITUT

TESTED PRODUCT

1D 1119 - 34340 - 001

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR'|

fujlaed
C€

13984

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
Ampatex® Variano 3

7640115537041 1,5 50m = 75m? 40 Rollen = 3000m?
mit 60Ifm Ampacoll® INT omeotm m onen m

7640115536983 Ampatex® Variano 3 3,0m x 50m = 150m? 40 Rollen = 6000m?

Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstarkt

>Hohe Weiterreisswerte: ideal fiir
Einblasdammung

> Klebefreundliche Oberflache: Klebe-
bander haften sehr gut

> Aufgedruckte Schneidhilfe: spart Zeit

>2,45m sq-Wert bei 70% Luftfeuchtig-
keit: ideal fiir den winterlichen Rohbau

> Dank hoher Reissfestigkeit und Tritt-
festigkeit ideal fiir die Dachsanierung
von aussen

> |deal fir das vollgeddmmte Flachdach
im Holzbau

Gitterverstarkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus
Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet fiir das Flachdach in Holzbauweise.
Ebenso fir die Sanierung von Steilddchern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn bietet
besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal fir die Ausblasddmmung dank

hoher Reisswerte.

Technische Daten

sq-Wert
Gewicht

Brandverhalten
Brandverhalten (CH)
Freibewitterungszeit
Reissfestigkeit

Widerstand gegen
Weiterreissen

langs | quer

langs | quer

0,8-60m

110g/m?

E

RF 3

sofortige Uberdeckung
300N/5¢cm | 250N/5¢cm

200N | 220N

INSTITUT

TESTED PRODUCT

1D 1119 - 34340 - 001

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'|

[ajl=ts

€

13984

Art.-Nr. Bezeichnung

Rollenmasse

Paletteninhalt

Ampatex® Variano 3 extra

7640442090578 mit 601fm Ampacoll® INT

1,5m x 50m = 75m?

40 Rollen = 3000m?
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Schalungsbahnen und
bewitterbare Dampfbremsen

B Unterdachbahn
ﬂ Schalungsbahn

Winddichtung

H 4]

PN Sy,
AN 5 f
.-'i-‘-l.'ll =t I ]
N T

sy j
Ampacoll® Superfix
Flissigklebstoff
> Details S.45

Ampacoll® BK 535 Ampacoll® XT 60 Ampacoll® ND.Band
Butylkautschukband Acrylklebeband Nageldichtband
> Details S.53 > Details S. 47 > Details S.44
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Ampatex® SB 130 (plus)
Schalungsbahn

Zweilagige Dampfbremse, Luftdichtung und Schalungsbahn
aus thermisch verfestigten Endlosfasern mit PP-Fiillschicht (100 % Polypropylen).
Freibewitterbar. Ideal fir Aufsparrenddmmung.

Technische Daten

sq-Wert 40m

Gewicht 135g/m?
Brandkennziffer (VKF) 4.2

Brandverhalten (CH) RF 3

Reissfestigkeit langs | quer 220N/5cm|220N/5cm

>3 Monate freibewitterbar
> Transluzent, die Unterkonstruktion
bleibt sichtbar

Widerstand gegen

1a 230N [ 210N
Weiterreissen angs | quer !

> Sehr robust und geeignet fiir den rauen  Freibewitterungszeit 3 Monate
Bauste”ena”tag Luftdichtheit luftdicht
> Plus-Variante: beidseitig Wasserdichtheit Bestanden bei 2kPa c €
integrierte Tapes 10° (5°= 9° mi
9 P Mindestdachneigung 07 (5°- 9% mit 13984
Zusatzmassnahmen)
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
A tex® SB 1 |
7640442090790 mpatex® SB 130 plus 1,5m x 50m = 75m’ 40 Rollen = 3000m?
beidseitig integrierte Tapes
7640115535382 Ampatex® SB 130 3,0m x 50m = 150m? 40 Rollen = 6000m?
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Selbstklebende Dampfbremse
und Witterungsschutz

Ampatex® Ombrello
Selbstklebende
Dampfbremse und
Witterungsschutz

Ampacoll®
Flexx pro150 mm

Dehnbares Ampacoll® BK 535
Acrylklebeband Butylkautschukband
> Details S.48 > Details S.53
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Ampatex® Ombrello
Selbstklebende Dampfbremse und Witterungsschutz
Transparente, vollflachig klebende Dampfbremse und Witterungsschutzbahn.
m Ermoglicht die temporare Abdeckung z. B. von Holzdecken wahrend Transport,

Montage und Bauphase oder dient der Herstellung der Luftdichtheit auf
Holzwerkstoffen und anderen Untergriinden.

Technische Daten

~

. _-"

sq-Wert 5m
Gewicht 160g/m?
Brandverhalten E
. Brandverhalten (CH RF 3 (cr
> Transparent: Unterkonstruktion, ] o (CH) ) (en
Schnurschlage, Durchdringungen usw. Reissfestigkeit langs | quer 110N/5cm | 100N/5cm
bleiben sichtbar xic%ersta'nd gegen langs | quer 80N | 80N
> Klebstoff aus UV-Acrylat: Kleber halt BIESEESEN
Feuchtigkeit stand Fre"bew'tter”'lg' 3 Monate
> Freibewitterung 3 Monate: genligend Steildach >10° und Wand EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR"
Zeit fuir die Bauphase Freibewitterung, Decke 1 Monat A +
> Einfach zu verlegen und rutschfest: Uberlappungsbreite >10cm i T
fir schnelleres Arbeiten und sicheres Temperaturbestandigkeit _40 bis +80°C
Begehen wahrend der Bauphase
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

1,5m x 50m = 75m?

® - 2
7640442091384 Ampatex® Ombrello Linerteilung: 25cm, 125cm 28 Rollen = 2100m
7640442091599 Ampatex® Ombrello 375 mm x50 m = 18,75m? 28 Rollen = 1400Ifm
7640442091575 Ampatex® Ombrello 750 mm x 50 m = 37,50m? 56 Rollen = 28001fm

«Schutzen Sie lhre Holzdecke wahrend Trans-
port und Bauphase. Ampatex® Ombrello Uber-
zeugt mehrfach. |hre Transparenz ermaoglicht
ein einfacheres Verlegen. Der Aufbau ist aber
dennoch robust: mehrere Beschichtungen und
ein UV-Acrylatkleber sorgen dafir, dass nur der
Handwerker im Regen steht.»

Ueli Grenacher
Technische Beratung und Verkauf
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Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von aussen
mit Entnahme der bestehenden
Dammung

B Unterdachbahn

E Feuchtevariable
Dampfbremse

|
'

=0 1
Ampacoll® Flexx pro B

Ampacoll® BK 535 Dehnbares Ampacoll® ND.Band Ampacoll® Profix
Butylkautschukband Acrylklebeband Nageldichtband Flussigklebstoff
> Details S.53 > Details S.48 > Details S.44 > Details S.46
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Ampatex® Variano 3 extra
Feuchtevariable Dampfbremse, gitterverstarkt

Gitterverstarkte, dreilagige feuchtevariable Dampfbremse und Luftdichtung aus
Polyamid und Polypropylen. Perfekt geeignet fiir das Flachdach in Holzbauweise.

o Ebenso fiir die Sanierung von Steildédchern mit dichter Aussenhaut. Die Bahn bietet
besondere Sicherheit im winterlichen Rohbau. Ideal flr die Ausblasddmmung dank
hoher Reisswerte.

. Technische Daten QCO
- sq-Wert 0,8-60m INSTITUT
Gewicht 110g/m? TESTED PRODUCT
Brandverhalten E - 2
>Hohe Weiterreisswerte: ideal fr LLISSIONS DA AN L Lot
. . Brandverhalten (CH) RF 3
Einblasddmmung o ) o +
> Klebefreundliche Oberfliche: Klebe- Freibewitterungszeit sofortige Uberdeckung i —
bander haften sehr gut Reissfestigkeit langs | quer 300N/5cm | 250N/5¢cm
idhilfe: i Widerstand
> Aufgedruckte Schneldhllfe. spart zelt iderstand gegen lings | quer 200N | 220N
>2,45m sq-Wert bei 70% Luftfeuchtig- Weiterreissen

keit: ideal fiir den winterlichen Rohbau
> Dank hoher Reissfestigkeit und Tritt-
festigkeit ideal fir die Dachsanierung

von aussen
> |deal flr das vollgeddmmte Flachdach
im Holzbau
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
A ® Vari
7640442090578 mpatex® Variano 3 extra 1,5m x 50m = 75m? 40 Rollen = 3000m*

mit 601fm Ampacoll® INT

«Mit Hilfe unserer Butyl-
produkte machen Sie selbst
die kniffligsten Stellen

luft- und winddicht.»

Gianni Horber
Vertriebsleiter Europa, Verkaufsleiter Schweiz
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Sanierungsdampfbremsen
Dachsanierung

Dachsanierung von aussen
ohne Entnahme der bestehenden
Dammung

B Unterdachbahn

n Luftdichtbahn aussen

Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband
> Details S.53

T ":. Y
&) e
A "-' —_ :':,-

R

Ampacoll® XT 60
Acrylklebeband
> Details S.47

AN
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Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband
> Details S.44
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Ampacoll® Profix l

Flussigklebstoff
> Details S.46




Ampatex® LDA 0.02 plus
Sanierungsdampfbremse

Dreilagige hochdiffusionsoffene Luftdichtheitsschicht in der Dachsanierung
Uber der Tragkonstruktion. Diese Bahn ist sehr diffusionsoffen (sq-Wert 0,025 m)
und trotzdem luftdicht (a-Wert: 0,004).

Technische Daten

sq-Wert 0,025m
a-Wert 0,004m?/(h x m?)
Gewicht 190g/m?
Brandkennziffer (VKF) 5.2
> Beidseitig integrierte Tapes Brandverhalten (CH) RF2
> Zeitersparnis bei der Verlegung Reissfestigkeit langs | quer 375N/5cm|305N/5¢cm
> Aufgedruckte Schneidehilfe Widerstand gegen

langs | quer 250N | 300N

> Hohe Reiss- und Weiterreissen
Nagelausreissfestigkeit b R 2 Wochen (bei mecha-
nischer Sicherung)

Widerstand gegen Wasserdurchgang W1

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

Ampatex® LDA 0.02 plus

7640115535603 . L .
beidseitig integrierte Tapes

1,5m x 50m = 75m? 24 Rollen = 1800m?

«Der nachtragliche Einbau
einer luftdichten Schicht ist
bei Renovationen besonders
schwierig. Fragen Sie uns an -
wir helfen Ihnen.»

Ramon Eberle
Technische Beratung und Verkauf
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Dampf- &
Immissionssperren

Sisalex® 514
Dampfsperre

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Elektrosmog, bestehend aus zwei Kraftpapieren,
einer flammhemmenden Paraffinmittellage und eingelegtem Glasfasernetz. Einseitig
mit Alu-Kaschierung versehen. Auch fir Ausblasddmmung geeignet.

Technische Daten

sq-Wert >1500m
Gewicht 225g/m?
Brandkennziffer (VKF) 5.3
Brandverhalten (CH) RF 2
> Gewebeverstirkte robuste Reissfestigkeit langs | quer 950N/5cm | 450N/5¢cm
Dampfsperre Widerstand gegen lings | quer 50N | 8ON

Weiterreissen

>Hoher sq-Wert, mehr als 1500 m =
absolut dampfdicht Luftdichtheit luftdicht, dampfdicht
13984
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt
7640115530967 Sisalex® 514 1,5m x 50m = 75m? 40 Rollen = 3000m?

Sisalex® 518
Dampf-/Feuchtigkeitssperre

Vierlagige Sperre gegen Dampf und Feuchtigkeit, bestehend aus Aluminium-
und PE-Schicht und einer Verstarkung aus thermisch verfestigten Endlosfasern
mit PP-Fillschicht (100% Polypropylen). Fiir Ausblasddmmung geeignet.

Technische Daten

i sq-Wert >1500m
§ Gewicht 175g/m?
Brandverhalten E
Brandverhalten (CH) RF 3 (cr)
> Hoher sy-Wert, mehr als 1500 m = Reissfestigkeit langs | quer 180N/5cm | 160N/5cm
absolut dampfdicht aic.lersta.nd gegen langs | quer 180N | 180N
> Feuchteresistent, gut geeignet eiterreissen
7.B.fiir Schwimmbader Luftdichtheit luftdicht, dampfdicht

> PE-Kaschierung macht die Bahn
alkaliresistent

> Erhohte Nagelausreissfestigkeit

> Kann direkt auf zementgebundene
Baustoffe verlegt werden

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Paletteninhalt

7640115536457 Sisalex® 518 1,5m x 50m = 75m? 40 Rollen = 3000m?
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Sisalex® 871
Radonsperre

>Membran, Uberlappungsverklebung

und Durchdringung auf Radondichtheit

geprift

> Schiitzt gegen Radon, Methan und
Feuchtigkeit

> Extrem stabil und reissfest

> Alkaliresistent

> Geprft auch als Mauersperrbahn

> Geprift auch als Abdichtung auf
Bodenplatten gegen aufsteigende
Feuchtigkeit

Vierlagige Radonsperre, bestehend aus zwei Lagen PE-Folie, einem eingelegten
Polyesterfasernetz und einer Aluminiumschicht mit 0,008 mm Dicke.

Technische Daten

sq-Wert

Gewicht
Brandverhalten
Brandverhalten (CH)
Reissfestigkeit

Widerstand
gegen Weiterreissen

langs | quer
langs | quer

Methandurchléssigkeit

Radon-Diffusionskoeffizient

Radondichte Verklebung mittels zwei Streifen Ampacoll® BK
530, 20mm, und mechanischer Sicherung der Uberlappung
mittels Ampacoll® XT. Durchdringungen mit Ampacoll®

Radon ausfihren.

>1500m

350g/m?

B

RF 3 (cr)

360N/5cm | 375N/5¢cm

C€

>280N | >280N

13967
4,3x107kgm/s
1,4x10" m?/s c E
13984

extern gepriift

Art.-Nr. Bezeichnung

Rollenmasse

Paletteninhalt

7640115531001 Sisalex® 871

2,0m x 50m = 100m?®

16 Rollen = 1600m?

Sisalex® 30
Rieselschutz

> Hohe Alterungsbestandigkeit
> Staubdicht

Einlagiges Kraftpapier als Rieselschutz auf geschlossene, ebene
Zwischenbdden, Schiebebdden und dergleichen. Darf bei scharfkantigen
Schuttgltern nicht verwendet werden!

Technische Daten

sq-Wert

Gewicht
Brandkennziffer (VKF)
Brandverhalten (CH)

S LAY
80g/m’ Baetadtadd
4.2
RF 3

Art.-Nr. Bezeichnung

Rollenmasse

Paletteninhalt

7640115530660 Sisalex® 30

1,25m x 50m = 62,5m?*

81 Rollen = 5062,5m?
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Ampacoll®
Systemklebetechnik

Ampacoll® ND Duo
Nageldichtband

Doppelseitig klebendes Nageldichtungs-
band fur Dach- und Schalungsbahnen.
Verhindert das Eindringen von Feuchtig-
keit in die Konstruktion. Besonders gut
geeignet fir die Vorfertigung.

> Doppelseitig klebend, fiir leichte Vor-
montage, schnelle Montage auf dem
Dach und sichere Abdichtung auf Dauer

> Dichtheit von Holzforschung Austria
(HFA) gepruft!

> Geschlossenzelliger Schaum - nimmt
kein Wasser auf

Technische Daten

Lagerung khl und trocken
Te tur-

empjeref ur . -25 bis +75°C
bestandigkeit
Freibewitterungszeit 3 Monate

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640115533951  30m x 60mm x 3mm

8 Rollen = 2401fm

18 Kartons

Ampacoll® ND.Band
Nageldichtband

Einseitig klebendes Nageldichtungsband
fir Dach- und Schalungsbahnen. Verhin-
dert das Eindringen von Feuchtigkeit in
die Konstruktion.

> Dichtheit von Holzforschung Austria
(HFA) gepriuft!

> Kein Deckpapier - kein Abfall

> Geschlossenzelliger Schaum - nimmt
kein Wasser auf

> Seit Uber 10 Jahren erfolgreich im

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Te tur-

emperatur ~30 bis +80°C
bestandigkeit
Freibewitterungszeit 3 Monate

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

Einsatz

Art.-Nr. Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt
7640115530202 30m x 60mm x 3mm 8 Rollen = 240Ifm 18 Kartons
7640115536389 30m x 80mm x 3mm 6 Rollen = 180Ifm 18 Kartons

Nageldichtungen fiir Dach- und Scha-
lungsbahnen. Verhindern das Eindringen
von Feuchtigkeit bei den Nagel- oder
Schraubstellen.

Ampacoll® ND
Nageldichtungen

> Dichtheit von Holzforschung Austria
(HFA) geprift!

> Kein Deckpapier - kein Abfall

> Geschlossenzelliger Schaum - nimmt
kein Wasser auf

Technische Daten

Lagerung kiihl und trocken
Temperatur- .

P -25 bis +75°C
bestandigkeit s
Freibewitterungszeit 3 Monate

Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

Kartoninhalt

Paletteninhalt

5 Rollen = 100Ifm 30 Kartons

Art.-Nr. Rollenmasse

60mm x 40mm x 5mm
7640115530110 500 Stick/Rolle
7640115536228 oMM x 60mm x Smm

300 Stiick/Rolle

4 Rollen = 721fm

18 Kartons
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Ampacoll® Superfix
Flussigklebstoff

Ampacoll® RA
FlUssigklebstoff

Flassigklebstoff auf synthetischer Kau-
tschukbasis fiir die Verklebung von Uber-
lappungen und Randanschlissen von
Dachbahnen und Schalungsbahnen.
Auch bei extrem tiefen Temperaturen
verwendbar.

> Selbst feuchte Baustoffe sind
verklebbar

> Bis -20°C verarbeitbar

> Kein Primern notig

> Haftet auf fast allen Untergriinden

>Immer leicht auspressbar

> Gekerbte Duse fir gleichméssigere
Raupe

Technische Daten

Styrol-Butadien-
Grundmaterial Y

Kautschuk

Lagerung kihl und trocken
Verarbeit -

erarbeitungs 20 bis +50°C
temperatur
T tur-

emperatr. -40 bis +80°C
bestandigkeit
Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

30 bis 60 Minuten

mehrere Jahre

Abbindezeit
Freibewitterungszeit
Toluol
30-50ml/Ifm

Losungsmittel

Verbrauch

Art.-Nr. Inhalt Kartoninhalt Paletteninhalt
7640115530028 310ml/Kartusche 12 Kartuschen 150 Kartons
7640115530059 600ml/Beutel 10 Beutel 60 Kartons

Lésungsmittelfreier, luftdichter und dau-
erhaft elastischer Randanschlusskleber.
Perfekt auf den Einsatz mit Dampfbrem-
sen und -sperren abgestimmt.

> Geruchsneutral - ohne Lésungsmittel

> Kein Primern notig

> Haftet auf fast allen Untergriinden

> Leicht auspressbar

> Gekerbte Duse flr gleichmassigere
Raupe

Technische Daten

Acrylat-
Copolymer

frostfrei, kihl

Grundmaterial

[

SReme und trocken
Verarbeitungs- 0 bis +50°C
temperatur
Temperatur- -20 bis +80°C
bestandigkeit
Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre
Abbindezeit 2 bis 3 Tage
Losungsmittel I6sungsmittelfrei
Verbrauch 30-50ml/Ifm

[EMISSIONS DANS LAIR

PlA+

Art.-Nr. Inhalt Kartoninhalt Paletteninhalt
7640115530141 310ml/Kartusche 12 Kartuschen 125 Kartons
7640115530172 600ml/Beutel 10 Beutel 60 Kartons
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Am pac0||® PrOfIX Losemittelfreier, luft- und winddichter,

.. . dauerhaft elastischer Flissigklebstoff. frostfrei, kiihl
Fl USSIQ kle bStOﬁ: Perfekt geeignet fir die Verklebung von Lagerung und trocken
TPU-Bahnen, flr den Ansch|u§s einer Verarbeitungs- 45 bis +35°C
Bahn auf das Traufblech, die Uberlap- temperatur
| J pungsverklebung von Winddichtungen Temperatur- ) 5
- | und die Montage der Winddichtungen bestandigkeit —AD e HODE
el auf Metallprofilen. Alterungsbestindigkeit >20 Jahre
Abbindezeit 2 bis 3 Tage
> Dauerelastisch und dauerklebrig . ) . ; .
1 . Lésungsmittel |6sungsmittelfrei
AL > |deal fur TPU-Produkte
e, > Bestdandig gegen Kondensat und e ElD=eloiml/ifm
el ablaufendes Wasser
T > Kein Primern nétig
N > Repositionierbar
> Gekerbte Duse fur
gleichmassigere Raupe
Art.-Nr. Inhalt Kartoninhalt Paletteninhalt
7640442090417 290ml/Kartusche 12 Kartuschen 130 Kartons

7640442091193 600ml/Schlauchbeutel 12 Schlauchbeutel
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Ampacoll® XT
Acrylklebeband

Ampacoll® XT 60

Universelles Klebeband zum luft- und
winddichten Abkleben von Uberlap-
pungen bzw. Stéssen von Dachbahnen,
Winddichtungen oder Platten.

Ampacoll® XT 150
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und
winddichten Abkleben von Platten bei
First, Grat und Kehle.

Reissfestes Systemklebeband in sechs
verschiedenen Breiten. Das univer-
selle Klebebandsystem fiir innen und
aussen mit echter Langzeiterfahrung.
Der einseitig aufgebrachte Acrylkleb-
stoff ist speziell flir Aussenanwen-
dungen optimiert.

> Tyvek-Trager: verrottet nicht, ist
reissfest, wasserfest, nimmt kein
Wasser auf

> 6 verschiedene Breiten: fiir jede
Herausforderung die passende
Losung

>Von Hand reissbar: kein Messer
notwendig

> Verarbeitbar ab -5 °C: Damit kann
man auch im Winter arbeiten

> Seit 1995 erfolgreich bei unseren
Kunden im Einsatz: darauf ist Verlass

Ampacoll® XT 75

Universelles Klebeband zum luft- und
winddichten Abkleben von Stirn- und
Eckverbindungen bei Holzwerkstoffplat-
ten. Ideal zur Uberbriickung kleinerer
Bauteilfugen. Auch zur Verklebung von
Dachbahnen.

Ampacoll® XT 200
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben
von Einblaslochern, Schwellenanschlis-
sen und flr Reparaturzwecke innen

und aussen.

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Verarbeitungs-

9s ab-5°C
temperatur
Temperatur-

-40 bis +100°C
bestandigkeit s

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

4 Monate
(ohne mech.
Beanspruchung)

Freibewitterungszeit

Ampacoll® XT 100
einfach geschlitzt

Universelles Klebeband zum luft- und
winddichten Abkleben von Bauteil-
stdssen. Ideal zur Uberbriickung grosser
Bauteilfugen.

Ampacoll® XT 250
einfach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben
sehr breiter Bauteile und Fenster-
laibungen. Auch geeignet als Unter-
fensterbank im Holzrahmenbau.

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt

7640115531728 Ampacoll® XT 60 25m x 60mm x 0,3mm 10 Rollen = 250Ifm 42 Kartons

7640115531759 Ampacoll® XT 75 25m x 75mm x 0,3mm 6 Rollen = 1501fm 28 Kartons
2 1

7640442091025  Ampacoll® XT 100, einfach geschlitzt Sm x100mm x 0,3mm g0 ion Z1501fm 28 Kartons
Schlitzung: 50mm
25 150 0,3

7640115531810 Ampacoll® XT 150, einfach geschlitzt m,x mm x mm 4 Rollen = 100Ifm 28 Kartons
Schlitzung: 75mm

7640115535245  Ampacoll® XT 200, einfach geschlitzt 25m x200mm x 0,3mm ) oy Bolfm 28 Kartons
Schlitzung: 100mm
25 250 0,3

7640115535948  Ampacoll® XT 250, einfach geschlitzt M 2o0mm *9,3MM 5 pollen = 50Ifm 42 Kartons

Schlitzung: 125mm
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Ampacoll® XT
Acrylklebeband,
zweifach geschlitzt

Zum luft- und winddichten Abkleben
von Sparren- und Eckanschlissen und
flr die Fensterverklebung im Aussen-
bereich.

> Tyvek-Trager: verrottet nicht, ist
reissfest, wasserfest, nimmt kein
Wasser auf

>Von Hand reissbar: kein Messer
notwendig

>Verarbeitbar ab -5 °C: Damit kann
man auch im Winter arbeiten

> Seit 1995 erfolgreich bei unseren
Kunden im Einsatz: darauf ist Verlass

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Vi i -

erarbeitungs ab-5°C
temperatur
Temperatur-

-40 bis +100°C
bestandigkeit s

Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

4 Monate (ohne
mech. Bean-
spruchung)

Freibewitterungszeit

-_-:|.ll.l|:l||

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt
25m x 60 0,3

7640115533807  Ampacoll® XT 60 m xSImm x Bemm 10 Rollen = 2501fm 28 Kartons
Schlitzung: 12mm, 30mm
25m x 100 0,3

7640115535979  Ampacoll® XT 100 m x ABImm x Somm 4Rollen = 1001fm 28 Kartons
Schlitzung: 12mm, 50mm
2 1

7640115536006  Ampacoll® XT 150 Sm x 150mm x 0,3mm 4 Rollen = 1001fm 28 Kartons

Schlitzung: 12mm, 75mm

Ampacoll® Flexx pro
Dehnbares
Acrylklebeband

Reissfestes, aber dehnbares Systemkle-
beband fir innen und aussen. Ideal fur
das luft- und winddichte Abkleben von
Bauteilstossen und Platten bei First, Grat
und Kehle. Uberbriickt zudem grosse
Bauteilfugen.

> Quer optimal dehnbar

> Sagezahnschnitt - einfach von
Hand reissbar

> Soft und anpassungsfahig, nimmt
Bauteilbewegungen auf

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Verarbeit -

erarbeitungs ab-5°C
temperatur
Temperatur-

-40 bis +100°C
bestandigkeit s

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

4 Monate (ohne
mech. Bean-
spruchung)

Freibewitterungszeit

-_-:|.ll.l|:||

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt |
7640442090998 Ampacoll® Flexx pro 40m x 60mm 10 Rollen = 400Ifm 48 Kartons i
25mx100mm
7640442 22 A l1® Fl Rollen = 1501f 70K
640 0906 mpaco exx pro Schlitzung: 50mm, 50mm 6 Rollen = 1501fm 0 Kartons
25 150
7640442090653  Ampacoll® Flexx pro mx1somm 4 Rollen = 1001fm 70 Kartons

Schlitzung: 75mm, 75mm
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Ampacoll® UV
Acrylklebeband

Ampacoll® UV flexx

Dehnbares

Acrylklebeband

UV-stabiles Klebeband mit |6semittel-
freiem modifiziertem Acrylatkleber und
diagonalem Gelege. Abziehbarer Liner
aus Silikonpapier. Optimal fiir die Verkle-
bung der Ampatop® F black, Ampatop®
RF black und der Tyvek® UV Facade.

> UV-stabil

> Feuchtefest, flir Aussenanwendung
> Formstabil

> Komplett schwarz - ohne Aufdruck

Technische Daten

Lagerung
Verarbeitungs-
temperatur
Temperatur-
bestandigkeit

Alterungsbestandigkeit

Freibewitterungszeit

UV-Stabilitat

kihl und trocken

ab-5°C

-40 bis +80°C

>20 Jahre

3 Monate (vor In-
stallation der Fassa-
denverkleidung)

>10 Jahre

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640115533586 25m x 60mm x0,33mm

10 Rollen = 250Ifm 48 Kartons

UV-stabiles, reissfestes aber dehnbares
Systemklebeband. Ideal fir die wind-
dichte Verklebung von Ampatop®

F black, Ampatop® RF black und Tyvek®
UV Facade.

> UV-stabil

> Quer optimal dehnbar

> Feuchtefest, fir Aussenanwendungen

> Soft und anpassungsfahig, nimmt
Bauteilbewegungen auf

> Komplett schwarz, ohne Aufdruck

Technische Daten

Lagerung
Verarbeitungs-
temperatur
Temperatur-
bestandigkeit

Alterungsbestandigkeit

Freibewitterungszeit

UV-Stabilitat

kiihl und trocken

ab-5°C

-40 bis +100°C

>20 Jahre

3 Monate (vor In-
stallation der Fassa-
denverkleidung)

>10 Jahre

Art.-Nr. Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt
7640442091339 40m x 60mm 10 Rollen = 4001fm 48 Kartons
7640442091360 0 X 60mm 10 Rollen = 400Ifm 48 Kartons

Linerteilung: 20mm, 40mm
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Ampacoll® INT
Acrylklebeband

Ampacoll® Easy
Linerloses Klebeband
aus Spezialpapier

Ampacoll® Fenax
40/60
Putzanschlussband

b

P

1
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Acrylklebeband fur die luftdichte Ver-
klebung von Uberlappungen bzw.
Stdssen bei Bahnen und plattenartigen
Baustoffen oder fir luftdichtes Abkleben
von Durchdringungen aller Art, jeweils
bei glatten Oberflachen im Innenausbau.

> Mehrfachanwendung: fiir Stosse,
Uberlappungen und Durchdringungen.
Weniger Lagerhaltung

> Sagezahnschnitt: von Hand reissbar,
kein Messer notwendig. Reduziert
seitlichen Klebstoffaustritt

>Dehnbar: Band halt Material- und
Bauteilbewegungen aus

> Glatte, handfreundliche Oberflache,
Band lasst sich sehr gut anreiben

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Vi i -

erarbeitungs ab-5°C
temperatur
Temperatur-

besténdigkeit ~40bis +100°C

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

cCO

INSTITUT

TESTED PRODUCT
10 1119 - 34340 - 003

DANS LAIR

fajl=ts

=0 AL HEj

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640115530080 40mx60mmx=0,25mm

10 Rollen = 4001fm 48 Kartons

Acrylklebeband auf Papierbasis fiir die
luftdichte Verklebung von Uberlap-
pungen bzw. Stdssen bei Bahnen und
plattenartigen Baustoffen, jeweils bei
glatten Oberflachen im trockenen Innen-
ausbau. Die Spezialbeschichtung ermog-
licht die Verarbeitung direkt ab der Rolle,
ohne Abziehpapier.

> Linerfrei, auch in der Produktion:
kein Abfall
> Schnelle Verarbeitung
> Hohe Klebkraft
> Kein Abfall: geringeres Unfallrisiko
>Von Hand reissbar: kein
Messer notwendig

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Verarbeit -

erarbeitungs ab +5°C
temperatur
Temperatur-

-40 bis +100°C
bestandigkeit s

Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

eCo

eco.ampack.biz

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640442091490 40m x 60mm

10 Rollen = 400 Ifm

48 Kartons

Putzanschlussband fiir den fachge-
rechten Anschluss von Dampfbremsen
oder Holzwerkstoffmaterialien an
unverputztes Mauerwerk oder Beton.
Die luftdichte Schicht wird hergestellt
mit dem anschliessenden Verputzen
des Bandes.

> Verputzbar (Putztrager)

> Einseitig vollflachig klebend

> Extreme Klebekraft

> Geschlitzter Liner mit Fingerlift

> Bei trockenem Untergrund
kein Primer notwendig

> Flr innen und aussen

>12 Monate frei bewitterbar

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken

Verarbeit -
erarbeitungs _59C bis +40°C
temperatur
T tur- )
emperatur ~40°C bis +100°C
bestandigkeit
12 Monate

(Mitteleuropa)

langs 100%
quer 140%

UV-Stabilitat

Reissdehnung

[EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR'|

fu|la\d

=1 ALHaEj

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

7640115536921 100mm x 25m

4 Rollen = 1001fm

Linerteilung: 40mm, 60mm
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Ampacoll® BK 530
Butylkautschukband

Beidseitig klebendes Butylkautschuk-
band zum Verkleben von Winddich-
tungen, Dampfbremsen und -sperren.
Auch praktisch alle Anschlisse auf Holz,
Mauerwerk, Beton, Metall usw. lassen
sich einfach und dauerhaft ausfiihren,
ggf. Primer verwenden!

> Dampfsperrende Eigenschaft

> Sortenreines Butyl

>>300% dehnbar

> Gleicht raue Untergriinde aus

> Chlorbestéandig

> Dauerelastisch, versprodet nicht

h
Ampacoll® BK 530 Ampacoll® BK 530
15 mm 20mm

Far das luft- und winddichte Abkleben
von Uberlappungen im Innen- und
Aussenbereich.

Flir Randanschlisse und das luft-
und winddichte Verkleben von Uberlap-
pungen im Innen- und Aussenbereich.

Dient auch der radondichten Verklebung

der Radonsperre Sisalex® 871.

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Verarbeitungs- ab0°C
temperatur

Temperatur- 40 bis +90°C

bestandigkeit
Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

Freibewitterungszeit 3 Monate

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt
7640115532954  Ampacoll® BK 530, 15mm 25m x 15mm x Tmm 8 Rollen = 2001fm 60 Kartons
7640115532985  Ampacoll® BK 530, 20mm 25m x 20mm x 2mm 8 Rollen = 2001fm 32 Kartons

«Passendes Zubehor ist ein

wichtiger Teil des Ganzen.»

Alfonso D’Anna
Technische Beratung und Verkauf

52 Ampack > Verkaufsprogramm 2024



Ampacoll® BK 535
Butylkautschukband

e

Ampacoll® BK 535
Kurzrolle, 50 mm

Von Hand formbare Manschette. Einsei-
tig klebendes, hochflexibles Butylkau-
tschukband fiir die dauerhafte, einfache
Abdichtung von Holzwerkstoffplatten
und Durchdringungen durch Dampf-
bremsen und -sperren, wie Sparren,
Pfetten, Dunstrohre usw., ggf. Primer
verwenden!

> geteilter Liner mit Fingerlift
> Dampfsperrende Eigenschaft
> Hochflexibel - folgt Bauteil-
bewegungen
> Einfache Handhabung -
von Hand formbar
> Sortenreines Butyl
>>300% dehnbar
> Gleicht raue Untergriinde aus
> Chlorbestéandig
> Dauerelastisch, versprodet nicht

Ampacoll® BK 535
50 mm

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Vi i -

erarbeitungs ab 0°C
temperatur
T tur-

emperatur ~40 bis +90°C

bestandigkeit
Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre
Dehnbarkeit >300%

Freibewitterungszeit 3 Monate

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR')

fall=ts

o ARHAj

Ampacoll® BK 535
80mm

Ampacoll® BK 535

120 mm

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt
7640115533043  Ampacoll® BK 535, Kurzrolle, 50mm 5m x 50mm x 2mm 12 Rollen = 60lfm 40 Kartons
7640115533012 Ampacoll® BK 535, 50mm 25m x 50mm x 2mm 4 Rollen = 100lfm 32 Kartons
7640115533074 Ampacoll® BK 535, 80mm 25m x 80mm x 2mm 2 Rollen = 501fm 40 Kartons
7640115533104 Ampacoll® BK 535, 120mm 30m x 120mm x 1,5mm 2 Rollen = 60Ifm 24 Kartons
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Ampacoll® RS
Rundschnur

Ampacoll® RS
4mm

Luftdichtes Zusammenfligen pass-
genauer Holzbauteile mit gehobelten
Oberflachen - z.B.Fensterrahmen in
Elementbauteile.

Ampacoll® RS
20mm

Luftdichte Montage von Wandelementen
auf vor Ort erstellten Mauerwerks- oder
Betonarbeiten mit einer Fugenbreite bis

Selbstklebende Rundschniire aus
hochwertigem Butylkautschuk.

> Dampfsperrende Eigenschaft

> Fir Bauteilanschlisse bei
unebenen Flachen

> Flir Anschlussverklebungen an
stark strukturierte Untergriinde

>|deal im Schwellenholzbereich

>>300% dehnbar

> Dauerelastisch

Ampacoll® RS
6mm

Luftdichtes Zusammenfligen pass-
genauer Wandelemente im Holzrahmen-
bau oder Randanschliisse von Dampf-
bremsen auf Verputz.

Technische Daten

Lagerung

Verarbeitungs-
temperatur

Temperatur-
bestandigkeit

Alterungsbesténdigkeit

Freibewitterungszeit

Ampacoll® RS
10 mm

kihl und trocken

ab0°C

-40 bis +90°C

>20 Jahre
3 Monate

Luftdichtes Zusammenfligen vorgefertig-
ter Betonelemente oder passungenauer
Bauteile mit einer Fugenbreite bis 7mm.

15mm.
Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt
7640115533135 Ampacoll® RS, 4mm 12m x 4mm 10 Rollen = 1201fm 32 Kartons
7640115533166 ~ Ampacoll® RS, 6mm 8m x 6mm 10 Rollen = 80Ifm 32 Kartons
7640115533197 Ampacoll® RS, 10mm 4,75m x 10mm 10 Rollen = 47,51fm 32 Kartons
7640115533227  Ampacoll® RS, 20mm 2,35m x 20mm 10 Rollen = 23,5Ifm 24 Kartons
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Ampacoll® DT
Montageband

Ampacoll®
DoubleSeal
Doppelseitig kleben-
des Acrylklebeband

Beidseitig klebendes Montageband
als Montagehilfe flr die Befestigung
von Dampfbremsen auf Metallprofilen
im Trockenbau.

> Robust und langlebig - hervorragende
Klebeeigenschaften

> Beidseitig klebend - fir klammerfreie
und schnelle Montage

> Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem
Fadengelege

Technische Daten

Lagerung kiihl und trocken
Vi i .

erarbeitungs ab-5°C
temperatur
T tur-

emperatur ~40 bis +80°C

bestandigkeit
Alterungsbestdndigkeit >20 Jahre

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640115531667 50m x 20mm x 0,3mm 12 Rollen = 600Ifm

28 Kartons

Doppelseitig klebendes feuchtefestes
Acrylklebeband. Das ideale Anschluss-
band auf Bleche und andere ebene
Untergriinde.

> Robust und langlebig - hervorragende
Klebeeigenschaften

> Beidseitig klebend - fir klammerfreie
und schnelle Montage

> Kein Kaugummi-Effekt dank stabilem
Fadengelege

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
Verarbeitungs- ab -5°C
temperatur
T tur-

emperatur ~30 bis +90°C

besténdigkeit
Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

o AkHaEy

Art.-Nr. Rollenmasse

Kartoninhalt

7640115534941 30mm x 25m

8 Rollen = 2001fm

«Dichten Sie auch jedes
Detail ab, denn Energie-
verlust kostet Geld.»

Daniel Mller
Technische Beratung und Verkauf
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Ampacoll® Primax
Primer

Ampacoll® Airmax
Primer

NEUE REZEPTUR:
Auch fur den Innenbereich geeignet

Ampacoll® Primax ist ein [6semittel-
freier Primer fir Ampacoll® Butyl- und
Acrylklebebander auf porésen Unter-
grinden wie Mauerwerk, Putz, Beton,
rohes Holz, Holzweichfaserplatten usw.

> Schnelle Trocknung

> Innovativer Drehverschluss,
der nicht verklebt

> Eckige Flasche, handlich,
rollt nicht davon

> Stark auch unter unglinstigen
Bedingungen (Feuchte, Kalte)

> Losemittelfrei und geruchsneutral

Technische Daten

bei +5 bis +25°C (keine
direkte Sonneneinstrah-
lung)

-10 bis +45°C (Umgebung
und Untergrund)

Lagerung

Verarbeitungs-
temperatur
Temperatur- .
—4 +90°
besténdigkeit 0bis +90°C
Abluftzeiten +20°C ca. 15 Min.
auf trockenem  +5°C ca. 30 Min.
Untergrund bei 0°C ca. 45 Min.

65-85 Ifm (bei 60mm

Ergiebigkeit
rgiebigkei Breite, je nach Untergrund)
Farbe transparent
Ll
‘Eer
55:- e
St

Art.-Nr. Flascheninhalt

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640115536433 1000ml

6 Flaschen

100 Kartons

Sprihprimer und Haftgrundierung flr
Ampacoll® Klebebéander auf porésen
Untergriinden wie Mauerwerk, Putz, Be-
ton, rohes Holz, Holzweichfaserplatten
usw. Gut geeignet auch fir den Ein-
satz unter schwierigen Bedingungen
(Kalte, Feuchte).

> Sprihbar, schneller als mit Pinsel

> Leichte Verfestigung der Oberflache

> Kurze Abluftzeit

> Dauerklebrig

> Uberkopf- und Vertikalarbeiten sind
einfacher auszufiihren
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Technische Daten

bei +5 bis +25°C
(keine direkte Sonnen-
einstrahlung)

Lagerung

. -5 bis +35°C
Verarbeitungs-
temperatur (Umgebung und
B Untergrund)
T turbe-
eMPEraturbe: 4 pis +80°C
standigkeit

+20°C ca.10 Min.
+5°C ca.20 Min.
0°C ca.30 Min.
-5°C ca.40 Min.

30-70Ifm (bei 60mm

Abliftzeiten
auf trockenem
Untergrund bei

Ergiebigkeit o

giebig Breite, je nach Untergrund)
Farbe transparent
Losemittel ja

Art.-Nr. Doseninhalt

Kartoninhalt

Paletteninhalt

7640115536273 500ml

12 Dosen

70 Kartons




Ampacoll® Elektro/

Klebekragen aus Tyvek® mit Acrylkleb-

Technische Daten

I t " stoff. Flexibles, reissfestes und alterungs- | agerung kiihl und trocken

nsia bestéandiges EPDM. Auch bei Bewegung Verarbeitungs-

ManSChetten und Zugbelastung dicht. temperatur ab-5°C
Temperatur- -30 bis
bestandigkeit +130°C
Kurzzeitig bis +160°C

- 4 i
S

Ampacoll® Elektro 8
8-1Tmm

Einsatzbereiche

> Datenkabel

> Elektrokabel

> Elektro-Leerrohre

Ampacoll® Elektro 25
25-32mm

Einsatzbereiche
> Wasserleitungen
> Heizungsrohre
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Ampacoll® Install 72
72-90mm

Einsatzbereiche

> Abwasserleitungen
> Abgasrohre

> Wasserleitungen

> Liftungsleitungen

Ampacoll® Elektro 8 duo
2x8-1Tmm

Einsatzbereiche

> Datenkabel

> Elektrokabel

> Bei doppelter Durchfiihrung
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Ampacoll® Install 42
42-55mm

Einsatzbereiche

> Abwasserleitungen
> Solarleitungen

> Wasserleitungen

Ampacoll® Install 90
90-100mm

Einsatzbereiche

> Abwasserleitungen
> Abgasrohre

> Wasserleitungen

> Liftungsleitungen

L —

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

Freibewitterungszeit

3 Monate

Ampacoll® Elektro 15

15-22mm

Einsatzbereiche
> Heizungsrohre
> Elektro-Leerrohre

Einsatzbereiche

> Abwasserleitungen
> Solarleitungen

> Wasserleitungen

Einsatzbereiche

> Abwasserleitungen
> Abgasrohre

> LUftungsleitungen

Ampack > Verkaufsprogramm 2024

Ampacoll® Install 50
50-72mm

Ampacoll® Install 100
100-110mm
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Ampacoll® Install 100 flex

100-130mm

Einsatzbereiche
> Abwasserleitungen

> Abgasrohre

> Luftungsleitungen

> Wo flexibler Durchgang notig ist

Art.-Nr. Bezeichnung Klebeflache Verkaufseinheit
®
7640115533999 Ampacoll® Elektro 8 150 x 150 mm 3 Kartons a 10 Stiick
8-11Tmm
®
7640115533982 Ampacoll® Elektro 8 150 x 150mm 1 Karton a 10 Stiick
8-11mm
®
7640115534033 Ampacoll® Elektro 8 duo 150 x 150 mm 3 Kartons 4 10 Stiick
2x8-11Tmm
®
7640115534026 Ampacoll® Elektro 8 duo 150 x 150mm 1 Karton & 10 Stiick
2x8-11Tmm
®
7640115534071 Ampacoll® Elektro 15 150 x 150 mm 3 Kartons 4 10 Stiick
15-22mm
®
7640115534064 Ampacoll® Elektro 15 150 x 150 mm 1 Karton & 10 Stiick
15-22mm
®
7640115534118 Ampacoll® Elektro 25 150 x 150mm 3 Kartons & 10 Stiick
25-32mm
®
7640115534101 Ampacoll® Elektro 25 150 x 150 mm 1 Karton 4 10 Stiick
25-32mm
®
7640115534156 Ampacoll® Install 42 230 x 230mm 3 Kartons 4 4 Stiick
42-55mm
®
7640115534149 Ampacoll® Install 42 230 x 230mm 1 Karton & 4 Stiick
42-55mm
®
7640115537072 Ampacoll® Install 50 230 x 230mm 1 Karton a 4 Stiick
50-72mm
®
7640115537119 Ampacoll® Install 72 230 x 230mm 1 Karton a 4 Stiick
72-90mm
®
7640115537157 Ampacoll® Install 90 230 x 230 mm 1 Karton 4 4 Stiick
90-100mm
A ll® Install 100
7640115534194 mpacol™ nsta 320 x 320mm 3 Kartons 4 4 Stiick
100-110mm
A lle Install 1
7640115534187 mpacoll® Install 100 320 x 320mm 1 Karton 4 4 Stiick
100-110mm
®
7640115534231 Ampacoll® Install 100 flex 320 x 320mm 3 Kartons 4 4 Stiick
100-130mm
®
7640115534224 Ampacoll® Install 100 flex 320 x 320mm 1 Karton & 4 Stick

100-130mm
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Manschetten zur radondichten Aus-
fihrung runder Durchdringungen im
Baubereich in der Innen- wie Aussen-
anwendung (Sicherung mit Schlauch-
schelle erforderlich). Die Manschetten
bestehen aus einem EPDM-Formteil, ein-
gebettet in einen Flansch aus Aluminium
mit einer Klebeflache aus Butyl.

Ampacoll® Radon
Manschetten

> Geprifte Radondichtheit

> Auch bei Bewegungen und
Zugbelastung dicht

> Fingerlift zum Abziehen des
Silikonpapiers

>Langes EPDM-Formteil - legt sich
dichtend an die Durchdringung an

<t >

Ampacoll® Radon 8
8-12mm

Ampacoll® Radon 15
15-22mm

Technische Daten

Lagerung kihl und trocken
V i -

erarbeitungs ab 0°C
temperatur
Temperatur-

bestandigkeit ~40bis +100°C

Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

Freibewitterungszeit 3 Monate

<§>

Ampacoll® Radon 25
25-32mm

Ampacoll® Radon 70 Ampacoll® Radon 100 Ampacoll® Radon 125
70-92mm 1700-110mm 125-135mm
-'IJ-'/-
Ampacoll® Radon 150
150-165mm
Art.-Nr. Bezeichnung Klebeflache Verkaufseinheit
®
7640115538505 Ampacoll® Radon 8 150 x 150 mm 10 Stiick
8-12mm
®
7640115538536 Ampacoll® Radon 15 150 x 150 mm 10 Stiick
15-22mm
®
7640115538567 Ampacoll® Radon 25 150 x 150 mm 10 Stiick
25-32mm
®
7640115538598 Ampacoll® Radon 70 230 x 230mm 4 Stiick
70-92mm
®
7640115538628 Ampacoll® Radon 100 320 x 320mm 4 Stiick
100-110mm
®
7640115538659 Ampacoll® Radon 125 320 x 320mm 4 Stiick
125-135mm
®
7640115538680 Ampacoll® Radon 150 350 x 350 mm 4 Stiick
150-165mm
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Fenstereinbau-Produkte

Ampacoll® Fenax
Fensteranschlussband
> Details S.61

Ampacoll®
Komprimax M &K
Fugendichtbander
> Details S.63

A

H
—_——
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Ampacoll® Sillskin
Bristungsabdeckung
> Details S.65

J_‘.

Ampacoll® Maxiflex
Flexibler PU-Schaum
> Details S.66
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Ampacoll® Fenax

Fensteranschlussband
}_ o . o, —

Einseitig vollflachig klebend mit und
ohne geteiltem Liner. Dieses Fensteran-
schlussband eignet sich bestens fiir den
dichten Anschluss an Fenster oder Tire
nach der Montage.

> Extreme Klebekraft auch bei tiefen
Temperaturen

> Vollflachig klebend

> Feuchtevariabel

> Ein und dasselbe Band darf innen
und aussen angewendet werden.
Die Forderung «innen dichter als
aussen» ist erfillt.

> Liner mit Fingerlift

> Sicher verputzbar

>12 Monate freibewitterbar

Technische Daten

Verarbeit -
RS -5°C bis +40°C

temperatur

Temperatur-

besténdigkeit ~40°C bis +100°C

12 Monate (Mittel-

UV-Stabilitat
europa)

Rgissfestigkeit 220/280N
langs / quer

Reissdeh

elsscennung 100/140%
langs / quer

sq-Wert 1,5-16,5m

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR"

fujl=vd

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalte Paletteninhalt
25 75

7640115537331 Ampacoll® Fenax 12/63 . m . mm 6 Rollen = 150Ifm 72 Kartons
Linerteilung: 12mm, 63mm

7640115537775 Ampacoll® Fenax 75 25m x 75mm 6 Rollen = 150Ifm 72 Kartons
25 100

7640115537362 Ampacoll® Fenax 12/88 . mx . mm 4 Rollen = 100Ifm 72 Kartons
Linerteilung: 12mm, 88 mm
2 1

7640115536921 Ampacoll® Fenax 40/60 5m > 100mm 4Rollen = 100lfm 72 Kartons
Linerteilung: 40mm, 60mm
25 150

7640115537393 Ampacoll® Fenax 12/138 . mx . mm 2 Rollen = 501fm 72 Kartons
Linerteilung: 12mm, 138 mm

7640442091469 Ampacoll® Fenax 12/188 Z5m x 200mm 2Rollen = 50Ifm 72 Kartons

Linerteilung: 12mm, 188 mm

* Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1: 2007 - Abschnitt 5

18-002878-PRO3 (PB-E03-020310-de)

Klebezonen

Ampacoll® Fenax

Vlies
mmm Kleber

Ampacoll® Fenax DS
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Ampacoll® Fenax DS
Doppelseitig
klebendes Fenster-
anschlussband

Die Rickseite ist vollflachig klebend, auf
der Vliesseite ist ein 20 mm breiter Kle-
bestreifen aufgebracht. Dieses Fens-
teranschlussband eignet sich bestens flr
den dichten Anschluss an Fenster oder
Tlre vor der Montage.

> Extreme Klebekraft auch bei tiefen

Temperaturen

> Vollflachig klebend

> Feuchtevariabel

> Ein und dasselbe Band darf innen

temperatur

Technische Daten

Verarbeitungs-

-5°C bis +40°C

Temperatur-
bestandigkeit

-40°C bis +100°C

12 Monate

UV-Stabilitat

Reissfestigkeit

(Mitteleuropa)

. 220/280N
langs / quer
Reissdehnung 100/140%
langs / quer
sq-Wert 1,5-16,5m

und aussen angewendet werden. Die

Forderung «innen dichter als aussen»

ist erfullt.

> Liner mit Fingerlift

> Sicher verputzbar

>12 Monate freibewitterbar

[EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR'

fujlavd

Art.-Nr. Bezeichnung Rollenmasse Kartoninhalte Paletteninhalt
2 7

7640115537515 Ampacoll® Fenax 30/45 DS Sm > 75mm 6 Rollen = 150Ifm 49 Kartons
Linerteilung: 30mm, 45mm
25 100

7640115537546 Ampacoll® Fenax 30/70 DS . mx . mm 4 Rollen = 1001fm 49 Kartons
Linerteilung: 30mm, 70mm

7640115537607 Ampacolle Fenax 30/170Ds 2™ X 200mm 2Rollen = 50fm 49 Kartons

Linerteilung: 30mm, 170mm
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Am pac0"® Vorkomprimiertes Multifunktionsband

o far den dichten Anschluss von Tiren und Beanspruchungs- ME 1
Komprlmax M Fenstern in Massiv-, Holz- und Metallbau. gruppe (nach DIN 18542)
Multifunktionsband Lagerfahigkeit 12 Monate

> Bean§pruchunlgsgruppe MF1 Raumgewicht ca. 85 kg/m?
> Luftdicht ge.mass DIN 1_8542 BGR Schlagregendichtheit > 1050 Pa
> Jede Rolle eingeschweisst und

Temperatur-

gekennzeichnet
> Konstante Banddicke Gber

besténdigkeit ~20°Chbis +80°C

gesamte Rolle fnwend:ngs' ab-5°C
. emperatur
> Wiederverwendbares Verschlussband 2
verhindert Aufquellen im Lagerzustand Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102)
L
ﬂ I e
.EEEI f
Bt

MPAN,
S

Art.-Nr. Bezeichnung Fugenbreite Farbe Kartoninhalt

7640115538055 Ampacoll® Komprimax M 60/6-15 6-15mm anthrazit 12 Rollen 8 53mm x 8m = 961fm
7640115538086 Ampacoll® Komprimax M 60/10-20 10-20mm anthrazit 12 Rollen 853 mm x 6m = 72Ifm
7640115538116 Ampacoll® Komprimax M 70/6-15 6-15mm anthrazit 10 Rollen a 63mm x 8m = 80Ifm
7640115538147 Ampacoll® Komprimax M 70/10-20 10-20mm anthrazit 10 Rollen a 63mm x 6m = 60Ifm
7640115538178 Ampacoll® Komprimax M 70/15-30* 15-30mm anthrazit 10 Rollen a 63mm x 4m = 40Ifm
7640115538208 Ampacoll® Komprimax M 80/6-15 6-15mm anthrazit 8 Rollen a 73mm x 8m = 64Ifm
7640115538239 Ampacoll® Komprimax M 80/10-20 10-20mm anthrazit 8 Rollen a 73mm x 6m = 48Ifm
7640115538291 Ampacoll® Komprimax M 90/6-15 6-15mm anthrazit 8 Rollen a 83mm x 8m = 641fm
7640115538321 Ampacoll® Komprimax M 90/10-20 10-20mm anthrazit 8 Rollen a 83mm x 6m = 48Ifm
7640115538383 Ampacoll® Komprimax M 100/10-20* 10-20mm anthrazit 6 Rollen a3 93mm x 6m = 36Ifm

* Lieferfrist auf Anfrage

«Luftdichtheit ist ein
System, das mehr umfasst
als die Summe von
irgendwelchen verarbeiteten
Produkten.»

Michele D'Orologio
Technische Beratung und Verkauf
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Ampacoll®
Komprimax K
Fugendichtband

Vorkomprimiertes Fugendichtband fiir
die schlagregensichere Abdichtung

von Fugen und Anschlissen im Fenster-,
Massiv-, Holz- und Metallbau.

> Beanspruchungsgruppe 1(BG 1)

> Jede Rolle eingeschweisst und
gekennzeichnet

> Mit Verzogerungseffekt

> Konstante Banddicke iber
gesamte Rolle

> Wiederverwendbares Verschlussband

verhindert Aufquellen im Lagerzustand

Technische Daten

Beanspruchungs- BG 1

gruppe (nach DIN 18542)
Lagerfahigkeit 12 Monate
Raumgewicht ca. 85 kg/m?
Schlagregendichtheit > 750 Pa

T .
emperatur -20°C bis +80°C

besténdigkeit

Anwendungs- ab _5°C

temperatur

Baustoffklasse B1 (nach DIN 4102)

MPANg, %,
Ey S[j

Art.-Nr. Bezeichnung Fugenbreite Farbe Kartoninhalt CHF/Ifm
7640115537904 Ampacoll® Komprimax K 10/2-6 2-6mm anthrazit 36 Rollen 3 10mm x 12m = 432Ifm
7640115538710 Ampacoll® Komprimax K 10/2-6* 2-6mm grau 36 Rollen 3 10mm x 12m = 432Ifm
7640115537935 Ampacoll® Komprimax K 15/2-6 2-6mm anthrazit 24 Rollen a 15mm x 12m = 288Ifm
7640115538741 Ampacoll® Komprimax K 15/2-6 2-6mm grau 24 Rollen a 15mm x 12m = 288Ifm
7640115537966 Ampacoll® Komprimax K 15/5-12 5-12mm anthrazit 24 Rollen a 15mm x 8m = 192Ifm
7640115538772 Ampacoll® Komprimax K 15/5-12 5-12mm grau 24 Rollen a 15mm x 8m = 192Ifm
7640115537997 Ampacoll® Komprimax K 20/2-6* 2-6mm anthrazit 18 Rollen a 20mm x 12m = 216Ifm
7640115538802 Ampacoll® Komprimax K 20/2-6* 2-6mm grau 18 Rollen a 20mm x 12m = 216Ifm
7640115538024 Ampacoll® Komprimax K 20/5-12 5-12mm anthrazit 18 Rollen a 20mm x 8m = 144Ifm
7640115538833 Ampacoll® Komprimax K 20/5-12 5-12mm grau 18 Rollen a 20mm x 8m = 144Ifm
7640115538901 Ampacoll® Komprimax K 20/10-20 10 -20mm anthrazit 18 Rollen a 20mm x 4m = 72Ifm
7640115539892 Ampacoll® Komprimax K 20/10-20 10 -20mm grau 18 Rollen a 20mm x 4m = 72Ifm
7640115539953 Ampacoll® Komprimax K 25/10-20* 10 -20mm anthrazit 14 Rollen a 25mm x 4m = 56Ifm
7640115539922 Ampacoll® Komprimax K 25/10-20 10 -20mm grau 14 Rollen a 25mm x 4m = 56Ifm
7640442090264 Ampacoll® Komprimax K 30/8-15* 8 -15mm grau 12 Rollen a 30mm x 5m = 60Ifm
7640442090295 Ampacoll® Komprimax K 40/13-24* 13 -24mm anthrazit 8 Rollen a 40mm x 3m = 24Ifm
7640442090325 Ampacoll® Komprimax K 40/13-24* 13 -24mm grau 8 Rollen a 40mm x 3m = 24Ifm
7640442090356 Ampacoll® Komprimax K 40/25-35* 25 -35mm anthrazit 8 Rollen a 40mm x 2m = 161fm
7640442090387 Ampacoll® Komprimax K 40/25-35 25 -35mm grau 8 Rollen 4 40mm x 2m = 16Ilfm

* Lieferfrist auf Anfrage
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Ampacoll® Sillskin
Unterfensterbank

Ampacoll® FE
Fenstereinbauband

Einseitig klebendes, hochdehnbares

Butylkautschukband zur Bristungsab- Lagerung kiihl und trocken
deckung im Holzbau als Bauzeitschutz Verarbeitungs-

vor der Fenstermontage oder zur temperatur ab0°C

dichten Ausbildung von Unterfenster-
banken. Ideal auch fiir die Uber-
brickung grosser Fugen.

Temperatur-

- is + °
besténdigkeit 40bis +90°C
Alterungsbestandigkeit >20 Jahre

Freibewitterungszeit 3 Monate
> 300% dehnbar ¢

> Geteilter Liner fiir einfachere Montage
am Fenster

> Leichtes Abrollen aus robustem Karton

> Dichtheit gegen Stauwasser vom IFT
Rosenheim gepriift

o] AL HA
. '

Art.-Nr. Rollenmasse Kartoninhalt
7640115536297 20m x 150mm x 1mm 1 Rolle
7640115536310 20m x 200mm x Tmm 1 Rolle
7640115536334 20m x 300mm x 1mm 1 Rolle

Ausf(]llen von Fehlstellen (Risse, nicht
abgestrichene Lagerfugen, nicht lunker-  EebtaluleCi

freier Beton, Ausbriiche in Ziegeln usw.) Lagerung kiihl und trocken
oder Verschliessen von geometrisch Verarbeitungs- ab -5°C
schwierigen Situationen wie z. B. in Eck- temperatur

bereichen oder bei Fensterbankan- Temperatur- 30 bis +90°C
schlussprofilen (FBA). Prinzip «innen bestandigkeit

dichter als aussen» beachten. Bei Ein- Alterungsbesténdigkeit >20 Jahre

satz als Fugendichtstoff sind die ein-
schlagigen Normen (z. B. DIN 18540) zu
beachten.

AL

> Dampfbremsende Zone

> Klebfreie Zone: Nimmt
Bewegungen auf

> Systemprodukt fir Fensterverklebung
aussen: Ampacoll® XT 60 mm,
geschlitzt

Art.-Nr. Rollenmasse Kartoninhalt Paletteninhalt

764011553342